
101

Spárovací hmoty
 
GFDRY * 
Vodoodpudivá spára

OO Cementová flexibilní spárovací hmota s odolností proti plísni, blednutí barev a s odolností proti zašpinění. 
Pro spárování keramiky na podlahách a stěnách. Pro koupelny, balkony terasy apod. S DRY EFFECT – ne-
smáčivost povrchu zabraňuje ulpívání nečistot a tím zajišťuje snadnou čistitelnost a jednoduchou údržbu 
v hygienický náročných prostorách jakou jsou např. koupelny. Pro šířku spáry 2-10 mm.

OO Dle EN ČSN 13 888 CG2 AW
OO Zrnitost: 0,3 mm
OO Odstíny: 100 - bílá, 113 - krokus, 115 - tyrkysová, 119 - tmavě modrá, 120 - světle šedá, 121 - manhattan, 

122 - šedá, 123 - antracit, 129 - černá, 131 - jasmín, 132 - bahama, 133 - anemone, 134 - caramel, 135 - hnědá, 
139 - tmavě hnědá, 144 - oranžová, 145 - cihlová, 149 - červená, 162 - tmavě žlutá, 163 - žlutá, 164 - světle 
žlutá,165 - světle modrá, 180 - světle zelená, 181 - zelená

*	Všechny označené odstíny do vyprodání zásob

Balení v kg Počet sáčků  
na paletě

EAN
pytel paleta

5 1 000 200 dle odstínu

PŘEHLED ODSTÍNŮ SPÁROVACÍ HMOTY GFDRY

135

139

134

133

132

131

100

120

121

122

123

129

119

*165

113

115

*181

*180

*164

*163

162

*144

145

149

TMELY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
LIŠTA BALKONOVÁ AL 
přímá

OO Hliníková lišta pro ukončení čela balkonu, lodžie či terasy. 
Zajišťuje spolehlivý odkap vody. Připevnění lišty se provádí 
za pomoci fixní pásky 8101 AQUASTOP TAPE FIX. 

OO Dodávaná v barevné variantě: bílá, hnědá, šedá
OO Spotřeba: 1 ks na 2 bm

Balení Barva

1 ks  
(2 m)

bílá

hnědá

šedá
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TMELY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
LIŠTA BALKONOVÁ AL 
rohová

OO Hliníková lišta pro ukončení rohu balkonu, lodžie či terasy. 
S předem připraveným výsekem ve středu lišty pro vytvo-
ření příslušného tvaru. Připevnění lišty se provádí za pomo-
ci fixní pásky 8101 AQUASTOP TAPE FIX.

OO Dodávaná v barevné variantě: bílá, hnědá, šedá
OO Spotřeba: dle použití

LIŠTA BALKONOVÁ AL 
spojka

OO Spojka zajišťující spoj a dilataci jednotlivých lišt.
OO Dodávaná v barevné variantě: bílá, hnědá, šedá

LIŠTA BALKONOVÁ AL 
koncovka

OO PVC koncovka slouží k ukončení balkonového profilu 
a bezpečnému nasměrování odkapu vody.

OO Sada levá + pravá
OO Dodávaná v barevné variantě: bílá, hnědá, šedá

PROFIL BALKONOVÝ BP 50/6 přímý 

OO Masivní profil z  přírodního hliníku zajišťující spolehlivý odvod 
vody z balkonu, lodžie či terasy. Díky tloušťce 1,4 mm je dlouhodo-
bě funkčním řešením a odolává větru. Je nedílnou součástí balkonových systémů CEMIX. S odvětrávacími 
otvory pro odvod vodních par v čele balkonové konstrukce. Připevnění lišty se provádí za pomoci fixní 
pásky 8101 AQUASTOP TAPE FIX. 

OO Spotřeba: 1 ks na 2 bm

PROFIL BALKONOVÝ BP 50/6 roh 

OO Hliníkový roh k systému BP. Připevnění rohu se provádí za pomoci fixní 
pásky 8101 AQUASTOP TAPE FIX.

OO Rozměr 25x25 cm 

Balení Barva

1 ks  
(1x1 m)

bílá

hnědá

šedá

Balení Barva

1 ks

bílá

hnědá

šedá

Balení Barva

1 pár  
(2 ks)

bílá

hnědá

šedá

Balení

1 ks (2 m)

Balení

1 ks
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PROFIL BALKONOVÝ BP 50/6 spojka 

OO Hliníkový spojka k systému BP zajišťující spolehlivý spoj a dilataci profilů.
OO Šířka 35 mm 

8810 SEPARAČNÍ PROVAZEC

OO Polyetylenový těsnicí separační provazec pro správné pro-
vádění dilatačních spár. Trvale pružný i při změně teplot. Pro 
utěsňování dynamicky namáhaných spár a prasklin. Dodá-
vaný ve třech velikostech pro ideální vymezení v dilataci. Za-
jišťuje správné provedení dilatační spáry a zabraňuje spojení 
pružného tmelu do  tří stran. Prodlužuje životnost dilatační 
spáry a eliminuje její namáhání.

OO Spotřeba: 1 m na 1 bm

ASI Sanitární silikonový tmel * 

OO Acetátový silikonový pružný tmel pro koupelný, bazény, kuchy-
ně apod. Pro dilatační spáry a napojení různorodých konstrukcí. 
Trvale pružný. S vysokou průtažností a odolný vůči tvorbě plísni. 
Vulkanizující vzdušnou vlhkostí. Barevně sladěný s odstíny spárovacích hmot. 

OO Spotřeba: dle použití
OO Odstíny: 100 - bílá, 113 - krokus, 115 - tyrkysová, 119 - tmavě modrá, 120 - světle šedá, 121 - manhattan, 122 - 

šedá, 123 - antracit, 129 - černá, 131 - jasmín, 132 - bahama, 133 - anemone, 134 - caramel, 135 - hnědá, 139 
- tmavě hnědá, 144 - oranžová, 145 - cihlová, 149 - červená, 162 - tmavě žlutá, 163 - žlutá, 164 - světle žlutá, 
165 - světle modrá, 180 - světle zelená, 181 - zelená, 199 - transparentní

*	Všechny označené odstíny do vyprodání zásob

Balení

1 ks

Balení  
v m

Velikost  
v mm

100 6

100 8

100 10

Balení EAN
kartuše

1 ks (310 ml) dle odstínu

MS POLYMER  
Hybridní pružný tmel

OO Hybridní trvale pružný tmel pro balkony a terasy. Odolný vůči 
UV záření. Odolává výkyvům teplot. Vhodný pro dilatační a obvodové spáry a pro provádění spojů v systé-
mu hydroizolační membrány 8130 AQUASTOP WOOD. Pro lepení a fixaci balkonových profilů.

OO Spotřeba: dle použití
OO Odstín: šedá 

�

Balení
kartuše

1 ks (290 ml)

PŘEHLED ODSTÍNŮ SILIKONOVÉHO TMELU ASI

119 165 * 113 115 181 * 180 * 164 * 163 * 162 144 * 145 149

135 139 134 133 132 131 100 120 121 122 123 129
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outdoor 
SYSTEM

Nejenom dům, ale i jeho okolí si zaslouží 
vhodný materiál. Nabízíme vše, co potřebujete 
pro správné provedení chodníků, pokládky 
přírodního kamene, stavbu zdí z lícových cihel 
a všeho dalšího kolem domu. Všechny tyto 
materiály obsahují aditiva na zamezení výkvětů. 
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MALTY, SPÁROVACÍ HMOTY
 
9015 MALTA NA LÍCOVKY 15MPa 
2 v 1: Šetří čas, stačí jeden materiál

OO Cementová malta pro zdění a  spárování lícového zdiva, ideální na  klinkry a  další typy lícového zdiva, 
např. z vápenopískových cihel, štípaných betonových bloků apod. Obsahuje speciální přísady, které za-
braňují vzniku výkvětů. Zachovává bezchybný vzhled. Pro všechny typy lícového zdiva, kde je zapotřebí 
vyšší pevnost malty.

OO Dle EN 998-2 (G) M15
OO Zrnitost: 2 mm

 
9070 POKRÝVAČSKÁ MALTA * 
Vysoce účinná ochrana střechy

OO Vápenocementová střešní malta pro osazování hřebenových, krajových a úžlabinových tvarovek z pálené 
keramiky nebo betonu na střechách a opěrných zdích, obvykle na historicky cenných budovách. Obsahuje 
přísady zvyšující trvanlivost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Obsahuje výztužná vlákna, eliminující 
praskání malty při vytvrzování.

OO K dispozici v bílé a šedé barvě.*
OO Dle EN 998-2 (G) M2,5
OO Zrnitost: 1,2 mm

*	Bílá barva do vyprodání zásob – nahrazena šedou variantou

Lepidla na chodníky
 
9130 MALTA NA KÁMEN 
Podporuje přírodní vzhled kamenů

OO Cementová malta pro přizdívání, pokládku a spárování obkladových a dlažebních prvků z přírodního a umě-
lého kamene. S pucolánem, který zabraňuje výkvětům a změně barvy přírodního kamene. 3v1: pro zdění, 
dláždění a spárování. Pro velké rozpětí tloušťky maltového lože 10-40 mm. Pro terasy, chodníky, podesty, 
ale i na sokly. Pro příjezdové cesty osobních automobilů. Tmavě šedá barva pro pěkný kontrastní vzhled.

OO Dle EN 998-2 (G) M25
OO Zrnitost: 2 mm

Písky
 
9210 ZÁSYPOVÝ PÍSEK 
Tradiční a spolehlivá pokládka dlažby

OO Sušený písek frakce 0–1 mm. Podsypový a zásypový materiál pro spárování zámkové dlažby. Pro uložení 
a  zásyp různých druhů potrubí, rozvodných sítí a pro jiné podobné účely. Jemná zrnitost vyplní každý 
malý otvor a vytvoří stabilní spoj. Vyžaduje vhodný, vodopropustný podklad pod dlažební kostky a desky. 
Pro spáry do cca 10 mm. Velmi suchý, nelepí se.

OO Zrnitost: 1 mm

Balení v kg Počet pytlů  
na paletěpytel paleta

25 1 200 48

Balení v kg Počet pytlů  
na paletěpytel paleta

25 1 200 48

Balení v kg Počet pytlů  
na paletěpytel paleta

25 1 200 48

Balení v kg Počet pytlů  
na paletěpytel paleta

25 1 200 48
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Betony
 
9320 BETON DRENÁŽNÍ 
Vodopropustný a vysoce odolný

OO Cementová směs pro vytvoření vodopropustného betonu – C 12/15. Pro podkladní drenážní vrstvy. Vhodný 
podklad pod přírodní kámen. Umožňuje odtok vody do půdy a tím zajistí lepší hospodaření s vodou. Pod-
poruje vysychání zdiva a zabraňuje poškození mrazem. K vytvoření drenáže a vsakovacích jímek. Pro rychlý 
odvod vody a zamezení poškození dlažby vlivem mrazu. Drenážní vrstva, která chrání izolaci před poškoze-
ním běžným štěrkovým zásypem.

OO Dle ČSN EN 206+A2 C12/15 - X0 - CI 0,2 - Dmax4
OO Zrnitost: 4 mm

�  

 
9330 BETON SLOUPKOVÝ 
Snadné betonování během 5 minut

OO Pro betonářské práce v  domě a  na  zahradě. Pro rychlé kotvení konstrukcí bez statických požadavků, 
např. plotové sloupky, sušáky, lampy, patky, dopravní značky, konstrukce na dětských hřištích atd. Tvrdne 
do 5 min. Nejsou nutné žádné dočasné podpěry. Bez míchání. Bez nářadí. Bez elektřiny. Bez dodatečného 
čištění nářadí.

OO Dle ČSN EN 206+A2 C25/30 - X0 - CI 0,2 - Dmax4
OO Zrnitost: 4 mm

�

Balení v kg Počet pytlů  
na paletěpytel paleta

25 1 200 48

Balení v kg Počet pytlů  
na paletěpytel paleta

25 1 200 48

Skvělé řešení  
pro rychlý postup prací
9330 Beton sloupkový
Suchou směs vsypávejte  
do otvoru po vrstvách 10 cm.  
Zalívejte malým množstvím vody.  
Poslední vrstvu uhlaďte. Hotovo. 

5 minut 
a hotovo!
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MO10 34 A - 2 2 - 2 2 2 2 - 2 - - - 2 - - 1 - 1

MO20 26 A! 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

MO30 44 A - 2 2 - 2 2 2 2 - 2 - - - 2 - - 1 - 1

MO11 38 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO12 46 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO13 52 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO14 61 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO15 64 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO16 70 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO21 29 A! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1

MO22 36 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1

MO23 51 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

MO24 58 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 1 0 1

MO25 63 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

MO26 69 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

MO31 48 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO32 52 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO33 58 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO34 64 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 0 - 1

MO35 68 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO36 72 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO41 51 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO42 55 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO43 61 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO44 66 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO45 71 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO46 74 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO51 45 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO52 49 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO53 55 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO54 62 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO55 66 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO56 71 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

MO61 36 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1

MO62 39 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

MO63 40 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 - 1 0 1

MO64 45 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

MO65 45 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

MO66 59 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

MO71 37 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

MO72 40 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

MO73 53 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

MO74 59 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 1 0 1

MO75 64 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 1 0 1

MO76 67 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

PASTOVITÉ OMÍTKY DEKORATIVNÍ 
SILIKONOVÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY
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A lze použít 
na zateplovací systémy

A!
lze použít na zateplovací 
systémy po konzultaci 
s specialistou

N nelze použít 
na zateplovací systémy

- nevyrábí se v daném 
odstínu 

0 základní ceníková cen 
1 cena s příplatkem 1
2 cena s příplatkem 2
3 cenová skupina 1
4 cenová skupina 2

cenové skupiny a možnosti TÓNOVÁNÍ PRODUKTŮ 

*  Do vyprodání zásob
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ZE10 36 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

ZE20 44 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

ZE30 50 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

ZE11 36 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1

ZE12 37 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1

ZE13 49 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE14 50 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE15 57 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE16 61 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

ZE21 46 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE22 47 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE23 48 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

ZE24 54 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE25 59 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE26 64 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

ZE31 52 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1

ZE32 52 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE33 55 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE34 62 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

ZE35 65 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE36 65 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

ZE41 48 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

ZE42 52 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE43 59 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE44 64 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE45 70 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE46 73 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

ZE51 32 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1

ZE52 33 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE53 44 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

ZE54 54 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE55 63 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE56 64 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

ZE61 27 A! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1

ZE62 32 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1

ZE63 41 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE64 49 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 1

ZE65 59 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE66 61 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

ZE71 56 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

ZE72 61 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

ZE73 66 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

ZE74 70 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE75 73 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZE76 75 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
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ZL10 63 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

ZL20 66 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

ZL30 68 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

ZL11 71 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1

ZL12 72 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1

ZL13 73 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZL14 75 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZL15 76 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZL16 78 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

ZL21 68 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

ZL22 70 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1

ZL23 72 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1

ZL24 74 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZL25 75 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZL26 75 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

ZL31 59 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1

ZL32 59 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1

ZL33 63 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZL34 65 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZL35 65 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 1 0 1

ZL36 69 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

ZL41 57 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

ZL42 59 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1

ZL43 61 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZL44 64 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 1

ZL45 65 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZL46 66 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

ZL51 49 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZL52 54 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZL53 56 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZL54 59 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZL55 61 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZL56 68 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1

ZL61 54 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

ZL62 59 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1

ZL63 54 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZL64 60 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

ZL65 60 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 1 0 1

ZL66 65 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1
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OR10 42 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

OR20 58 A - 2 2 - 2 2 2 2 - 2 - - - 2 - - 1 - 1

OR30 60 A - 2 2 - 2 2 2 2 - 2 - - - 2 - - 1 - 1

OR11 62 A - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1

OR12 66 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

OR13 68 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 0 - 1

OR14 69 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

OR15 74 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

OR16 74 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

OR21 52 A - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1

OR22 56 A - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1

OR23 59 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

OR24 61 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

OR25 65 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

OR26 68 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

OR31 48 A - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1

OR32 54 A - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1

OR33 58 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

OR34 59 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

OR35 60 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

OR36 64 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

OR41 46 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

OR42 51 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

OR43 59 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 1 0 1

OR44 66 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

OR45 69 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

OR46 70 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

OR51 42 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

OR52 49 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

OR53 54 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1

OR54 58 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

OR55 62 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

OR56 64 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

OR61 40 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

OR62 52 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

OR63 52 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

OR64 58 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 1 0 1

OR65 66 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

OR66 67 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
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CE10 33 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

CE20 42 A - 2 2 - 2 2 2 2 - 2 - - - 2 - - 1 - 1

CE30 47 A - 2 2 - 2 2 2 2 - 2 - - - 2 - - 1 - 1

CE11 49 A - 2 2 - 2 2 2 2 - 2 - - - 2 - - 1 - 1

CE12 54 A - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1

CE13 55 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

CE14 60 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

CE15 65 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

CE16 66 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

CE21 58 A - 2 2 - 2 2 2 2 - 2 - - - 2 - - 1 - 1

CE22 61 A - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1

CE23 64 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

CE24 65 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

CE25 68 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

CE26 71 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

CE31 40 A - 2 2 - 2 2 2 2 - 2 - - - 2 - - 1 - 1

CE32 45 A - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1

CE33 52 A - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1

CE34 53 A - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1

CE35 56 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

CE36 57 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

CE41 31 A - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1

CE42 46 A - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1

CE43 50 A - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1

CE44 59 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 0 - 1

CE45 65 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

CE46 69 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

CE51 32 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

CE52 46 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

CE53 42 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

CE54 56 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

CE55 62 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

CE56 65 A - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 1 - 1

CE61 32 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

CE62 36 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

CE63 37 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 - 1 0 1

CE64 50 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

CE65 53 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

CE66 58 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1

CE71 44 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

CE72 45 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

CE73 50 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

CE74 55 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

CE75 60 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 1 0 1

CE76 64 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
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OK10 46 A - 2 2 - 2 2 2 2 - 2 - - - 2 - - 1 - 1
OK20 39 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1
OK30 41 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1
OK11 43 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1
OK12 46 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1
OK13 48 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK14 54 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK15 55 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK16 60 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
OK21 48 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK22 53 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK23 54 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK24 58 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK25 63 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK26 66 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
OK31 48 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1
OK32 51 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK33 54 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK34 58 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK35 62 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK36 64 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
OK41 46 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK42 52 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK43 54 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 1
OK44 57 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK45 61 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK46 63 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
OK51 40 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 - 1 0 1
OK52 37 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK53 47 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK54 53 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 - 1 0 1
OK55 58 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK56 62 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1
OK61 45 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1
OK62 50 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1
OK63 53 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK64 61 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK65 63 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK66 64 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
OK71 44 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK72 50 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK73 56 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
OK74 63 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK75 64 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK76 64 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
OK81 44 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK82 50 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK83 58 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK84 64 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK85 68 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK86 73 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
OK91 47 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1
OK92 54 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1
OK93 61 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1
OK94 64 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1
OK95 67 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
OK96 71 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
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A lze použít 
na zateplovací systémy
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lze použít na zateplovací 
systémy po konzultaci 
s specialistou

N nelze použít 
na zateplovací systémy

- nevyrábí se v daném 
odstínu 

0 základní ceníková cen 
1 cena s příplatkem 1
2 cena s příplatkem 2
3 cenová skupina 1
4 cenová skupina 2

*  Do vyprodání zásob
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HN10 12 N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

HN20 19 N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

HN30 26 A! 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1

HN11 28 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN12 37 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN13 50 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN14 55 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN15 61 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN16 65 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

HN21 23 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN22 28 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN23 31 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN24 34 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN25 45 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN26 46 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

HN31 27 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN32 32 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN33 39 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN34 55 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN35 61 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN36 66 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

HN41 25 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN42 26 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

HN43 34 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN44 39 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 1

HN45 45 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

HN46 51 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

HN51 19 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN52 27 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN53 37 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 1 0 1

HN54 54 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

HN55 62 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN56 63 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

HN61 19 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN62 21 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN63 24 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN64 35 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN65 37 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 1 0 1

HN66 44 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1

HN71 15 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 - 1 0 1

HN72 23 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN73 36 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1

HN74 51 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 1 0 1

HN75 62 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1

HN76 66 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
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A lze použít 
na zateplovací systémy
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lze použít na zateplovací 
systémy po konzultaci 
s specialistou

N nelze použít 
na zateplovací systémy

- nevyrábí se v daném 
odstínu 

0 základní ceníková cen 
1 cena s příplatkem 1
2 cena s příplatkem 2
3 cenová skupina 1
4 cenová skupina 2

cenové skupiny a možnosti TÓNOVÁNÍ PRODUKTŮ 

*  Do vyprodání zásob
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SE10 6 N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1
SE20 9 N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1
SE30 10 N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 1 0 1
SE11 17 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE12 27 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE13 35 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE14 42 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1
SE15 50 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
SE16 68 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
SE21 18 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE22 22 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE23 24 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
SE24 34 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
SE25 43 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE26 47 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
SE31 17 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE32 18 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE33 22 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE34 29 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE35 35 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1
SE36 42 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
SE41 16 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE42 18 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE43 30 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE44 36 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE45 46 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1
SE46 50 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
SE51 10 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE52 17 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE53 24 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
SE54 39 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE55 40 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE56 50 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
SE61 17 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE62 23 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE63 28 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
SE64 38 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
SE65 45 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 1 0 1
SE66 53 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
SE71 17 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE72 26 A! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE73 31 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
SE74 39 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 1 0 1
SE75 51 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1
SE76 53 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
BI11 72 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0
BI12 67 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1
BI13 68 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
BI14 70 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
BI15 68 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
BI16 66 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
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A lze použít 
na zateplovací systémy
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lze použít na zateplovací 
systémy po konzultaci 
s specialistou

N nelze použít 
na zateplovací systémy

- nevyrábí se v daném 
odstínu 

0 základní ceníková cen 
1 cena s příplatkem 1
2 cena s příplatkem 2
3 cenová skupina 1
4 cenová skupina 2

*  Do vyprodání zásob
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Služby
Společnost Cemix nabízí nejen materiály a systémová řešení, ale také služby, které vám při práci pomohou a usnadní vám ji. Chceme, aby 
řemeslníci, stavebníci, investoři a architekti našli ve společnosti Cemix spolehlivého partnera. Náš tým odborníků je tu pro vás! Rádi vám po-
radíme a také poskytneme řadu užitečných nástrojů a pomůcek. Výjimkou není ani rozšířený logistický servis či zapůjčení strojů, které peč-
livě servisujeme. Náš tým aplikačních techniků předvede, zaškolí a podpoří přímo na stavbě. Nabízíme odborné analýzy, měření a testování.

Vzorky
Pokud potřebujete poradit s výběrem nebo navrhnout nový povrch pro svůj dům, rádi vám s tím pomůžeme. Správná volba barevného tónu 
a struktury omítky určí vzhled vaší nemovitosti na velmi dlouhou dobu. Může ji buď zvýraznit a dodat jí osobitost, nebo naopak způsobit, 
že bude vypadat nevýrazně a nudně. Proto je důležité pečlivě zvážit všechny možnosti a vybrat takovou omítku, která bude dlouhodobě 
odpovídat vašim představám a požadavkům. Nabízíme zkušební vzorky o velikosti 50x50 cm, které vám pomohou při rozhodování.  

INDIVIDUÁLNÍ VZORKY FASÁD A PODLAH NA VYŽÁDÁNÍ 
PRO OVĚŘENÍ SPRÁVNÉ VOLBY BARVY A TEXTURY

OO Pokud si nejste jisti volbou odstínu nebo vzhledem fasády či podlahy, vyrobíme vám vzorek.
OO Uvidíte, jak bude vypadat reálný výsledek.
OO Služba je zdarma v případě finální realizace s materiály Cemix. V opačném případě je cena vzorku stano-

vená ceníkem Cemix.
OO Nabízíme vám: 

–  vzorek na desce 50x50 cm 
–  vzorek pastovitých omítek 1 kg 
–  vzorek nátěrů 0,2 kg.

VZORNÍK BAREV 
366 TRENDY ODSTÍNŮ PRO FASÁDNÍ OMÍTKY A NÁTĚRY

OO Pomůže s výběrem odstínu fasádní omítky či nátěru pro Váš dům.
OO Reálné vyobrazení skutečných barev fasádního materiálu.
OO Zjistíte, který odstín je vhodný pro zateplenou fasádu.
OO Dozvíte se, který druh omítky či nátěru lze vyrobit ve zvoleném odstínu.
OO Výsledný odstín rovněž ovlivňuje struktura povrchu, resp. hrubost fasády. Čím hrubší je fasáda, tím se 

odstín zdá být tmavší. Doporučujeme proto ověřit odstín fasády na zkušební ploše, případně požádat o vý-
robu vzorku fasády na zkušební desce.

VZORNÍK STRUKTUR A POVRCHŮ VYBRANÝCH PRODUKTŮ 
PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR ODSTÍNU

Reálná podoba materiálu.

OO Chcete-li vidět reálný odstín nebo strukturu výsledného povrchu, vyžádejte si naše vzorníky u našich ob-
chodních partnerů.

OO Nabízíme vám: 
–  vzorník mozaikových omítek 
–  vzorník omítek Magic Decor 
–  vzorník omítek Magic Decor Stone 
–  vzorník Břízolit 
–  vzorník spárovacích hmot RAKO

Nikdy nevolte odstín podle obrázku na fotografii nebo na obrazovce, jelikož odstíny v obrázcích jsou velice zkresleny mnoha technic-
kými faktory. Reálný odstín zpravidla vychází naprosto odlišně.
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Podpora v terénu
Ať už plánujete stavět rodinný dům nebo rekonstruovat památkově chráněný objekt, nabízíme širokou škálu poradenských služeb. S jejich 
pomocí můžete zajistit, že vaše stavba bude realizována s maximální profesionalitou a kvalitou. Kontaktujte Cemix ještě dnes a začněte 
plánovat svůj projekt!

ASISTENCE APLIKAČNÍHO TECHNIKA 
POMOC S PRVNÍ APLIKACÍ
Profesionální odborná pomoc.

OO Pokud nevíte, jak na aplikaci materiálů nebo použití strojů, náš technik Vám vše předvede.
OO Provedeme ukázku správného nastavení strojů.
OO Při první aplikaci Vám poskytneme odbornou asistenci zdarma.
OO Pomůžeme s ukázkou vytváření speciálních povrchů fasád.
OO Poskytneme konzultaci postupu prací na stavbě.

PODPORA SERVISNÍHO TECHNIKA 
DOVOZ A INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
Aby zařízení fungovalo efektivně a bezpečně.

OO Profesionální instalace a  zprovoznění veškerého potřebného zařízení jsou klíčem k  hladkému průběhu 
stavby.

OO Kontrola místních podmínek pro umístění zařízení.
OO Instalace a zapojení strojů pro zpracování maltových směsí.
OO Zajištění servisu v případě poruch.

ZAŠKOLENÍ OBSLUHY ZAŘÍZENÍ PRO LITÍ PODLAH 
NAUČÍME VÁS, JAK NA TO
Odborná pomoc profesionála.

OO Školení personálu pro strojní aplikaci anhydritových litých potěrů.
OO Konzultace přípravy stavby před zahájením prací.
OO Seznámení s vlastnostmi materiálu a aplikačním postupem, poaplikační kontrolou a ošetřováním.
OO Seznámení se strojním zařízením a obsluhou.
OO Zdarma asistence při první aplikaci.

TERMOSNÍMKOVÁNÍ 
KONTROLA ÚNIKU TEPLA
Rádi byste věděli, kudy vám uniká teplo z domu?

OO Termosnímkování odhaluje nerovnoměrnosti v tepelných ztrátách skrze obvodové stěny objektu.
OO Pomocí snímků lze identifikovat místa tepelných mostů.
OO Termosnímky mohou také sloužit ke kontrole, zda bylo zateplení dobře provedeno.

SANAČNÍ ANALÝZA VČ. VYHODNOCENÍ A NÁVRHU ŘEŠENÍ 
KOMPLETNÍ SERVIS K SANACI VLHKÉHO ZDIVA
Ptejte se nás, jak postupovat.

OO Prohlídka objektu technikem.
OO Odborný odběr vzorku.
OO Laboratorní vyhodnocení vlhkosti a zasolení zdiva (Chloridy+Dusičnany+Sírany).
OO Návrh sanačního řešení.

SLUŽBY PŘÍMO NA STAVBĚ
Provedeme odborné zkoušky:

OO Měření vlhkosti CM přístrojem: stanovení vlhkosti podkladu.
OO Zkouška přídržnosti povrchové vrstvy: soudržnost podkladu.
OO Zkouška přídržnosti lepicího tmelu před montáží ETICS: přídržnost tmelu k podkladu.
OO Výtažné zkoušky talířových hmoždinek: stanovení kotevního plánu.
OO Statické posouzení kotev: posouzení zateplovacího systému.
OO Statické posouzení injektovaného kotvení Spiral Anksys včetně kotevního plánu.



118

Stroje
Když si k materiálu Cemix ještě pronajmete strojní zařízení, půjde vše rychleji! S výkonným strojním zařízením předních značek nabízíme 
správné řešení pro každou stavbu. Mimo jiné si u nás můžete pronajmout sila a dopravní techniku, čerpadla, omítací stroje a mnoho dalšího. 
Náš tým vám snadno a rychle poskytne ten správný servis. Na společnost Cemix se můžete spolehnout!

Kontinuální 
míchačka

OO Slouží ke smíchání suché 
maltové směsi s vodou. Pevně 
se připojuje na konus sila 
nebo ji lze použít i samostatně 
na balené SOMS.

OO Nevhodná pro sádrové malty.

Pneumatický 
dopravník 
(silomat) 
Spádové silo 
Tlakové silo

OO Slouží k pneumatické dopravě 
suché maltové směsi na místo 
zpracování ke koncovému 
zařízení, kterým může být 
omítací stroj nebo kontinuální 
míchač.

Omítací stroj

OO Slouží k čerpání suché 
maltové směsi, k jejímu 
míchání a následnému omítání 
(event. zdění). Při zapojení 
se silomatem lze do omítacího 
stroje suchou směs 
pneumaticky dopravit.

OO S omítacím strojem je možné 
aplikovat i lité podlahy.

OO Omítací stroj lze použít také 
na balené SOMS. 

duomix 
Plus E 
Plus E (včetně rotoru 
a statoru)

OO Slouží pro aplikaci nejenom 
samonivelačních podlahových 
hmot.

Ritmo

OO Slouží k čerpání, stříkání 
a nanášení strojních suchých 
maltových směsí, ale 
i pastovitých omítek.

Příslušenství 
ke strojnímu 
zařízení 
Rotor D6-3 Super 
Stator D6-3 Twister 
Rotor D4 Pink 
Stator D4 Pink 
Rotor D8 - 1,5 
Stator D8 - 1,5 Twister 
Rotor U45/7 
Stator U45/7 
(dotahovací žlutý)

OO Rotor D8 + Stator D8 pro výkon 
max. 30 l/min. - při aplikaci 
litých podlah.

OO Rotor U45/7 + Stator U45/7 
pro výkon max. 60 l/min. - 
při aplikaci litých podlah.

Injektážní pumpa

OO Injektážní pumpa k injektování 
silan/siloxanového emulzního 
krému do zdiva proti vzlínající 
vlhkosti.

OO Skládá se z těla a injektážní 
hadice s nástavcem.

OO Součástí balení je injektážní 
nástavec o průměru 12 mm 
a délce 60 cm.
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PISTOL NA STŘÍKÁNÍ 
PASTOVITÝCH 
OMÍTEK

OO Pro stříkání pastovitých omítek, 
MAGIC DECOR STONE, SLÍDY 
A GLITRU.

MSP FE100

OO Pro aplikaci anhydritový potěrů.

ROZBĚHOVÉ RELÉ

OO Pro snížení zátěže el. jističe.

HADICE KE STROJŮM

OO Pro dopravu namíchaného 
materiálu nebo suché směsi.

VODNÍ PUMPA

OO Pro zajištění vody pro strojní 
zařízení z rezervoáru.

FILTRAČNÍ VÍKO

OO Víko na násypku míchačky.

ROTOQUIRL

OO Příslušenství pro strojní aplikaci 
tepelněizolačních a sanačních 
materiálů. 

TRYSKY NA OMÍTACÍ 
PISTOLE

OO Gumové trysky na omítací pistol 
10 mm/12 mm/14 mm/16 mm/18 
mm

MÍCHACÍ HŘÍDEL

OO Pro zpracování standardních 
strojních omítek

MÍCHACÍ HŘÍDEL 
PRO LEHKÉ SMĚSI

OO Pro zpracování 
tepelněizolačních a sanačních 
strojních omítek
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Strojní konfigurace
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1120
1125
1130
5211

5290 5510
5520
5530
5540
5570

1310
1315

1370 2070
2080

2020
2000
2150

2010
2011
2109
2030

2040 4260
2050

4220
4221
4230

2142
2140

Kontinuální míchač 1)

Omítací stroj 1)

 2)  3)

Duomix 2000

Kontinuální míchač pod silo

Pneumatický dopravník 
a omítací stroj

 3)

Stroj pro lité podlahy

  �doporučená kombinace
  možná kombinace

1)	� Stroje jsou pro zpracování balených směsi vybaveny hřebenem pro roztržení pytle.
2)	�Omítací stroj je nutné vybavit speciálním šnekem, nejlépe D8-1,5, domíchávačem Rotoquirl, speciální metlou pro izolační omítku, 

větší stříkací tryskou Ø 18 mm, dopravními hadicemi Ø 35 mm.
3)	Omítací stroj je nutné vybavit domíchávačem ROTOQUIRL nebo ROTOMIX.

Strojní zařízení

Typ výrobku
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PODMÍNKY PRO DOVOZ VOLNĚ LOŽENÝCH SMĚSÍ 
A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

OO elektrická přípojka: 3x230/400 V PE+N, stroj zapojit pouze přes ochranný spínač FI
OO požadovaný přívodní kabel: Cu 5x4 mm2

OO přípojka vody: 3/4" se spojkou GEKA, potřebný tlak vody min. 2,5 bar při běžícím stroji 
OO zásuvka dle typu strojního zařízení: *)
OO přívod bude opatřen jističem charakteristiky „C“ nebo vyšším

*)	� kontinuální míchač 	 5 x 16 A (jištění 3 x 16 A) 
pneumatický dopravník PFT E 140 (silomat) - spádové silo 	 5 x 32 A (jištění 3 x 32 A) 
pneumatický dopravník M-TEC F140 (silomat) - tlakové silo 	 5 x 32 A (jištění 3 x 25 A) 
omítací stroj 	 5 x 25 A (jištění 3 x 25 A) 
Pozn.: dle typu materiálů lze použít různá vřetenová čerpadla

Příjezdová komunikace musí být sjízdná pro těžká nákladní auta (maximální zatížení je 45 tun).
Plocha pro postavení sila musí být zpevněná o min. rozměrech 3 x 3 m s únosností 40 tun. Ostatní podmínky upravuje předpis „Podmínky 
pro stavění sil pro stavebnictví“, Předávací protokol na mobilní zásobník (silo), Podnájemní smlouva na strojní zařízení a Provozní předpis 
pro provoz, obsluhu a údržbu skladovacích zařízení sypkých hmot.

ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PODLAH
OO přípojka vody: 3/4" se spojkou GEKA, potřebný tlak vody min. 2,5 bar při běžícím stroji 

Směšovací pumpa SMP FE 100 – slouží k míchání suché maltové směsi s vodou a k její dopravě na místo určení.
*) směšovací pumpa 5 x 32 A (jištění 3 x 32 A)

Způsob zapojení strojního zařízení

silo + kontinuální míchač silo + silomat + kontinuální míchač silo + omítací stroj + silomat
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Sila
SILO 12,5, 18 nebo 22,5 m3 
PRO VĚTŠÍ EFEKTIVITU NA STAVBĚ

Efektivní skladování materiálu. Organizované materiálové toky. Optimalizované pracovní postupy.

OO Zajišťuje kvalitu materiálu: Pro čisté, suché a chráněné skladování citlivých stavebních materiálů v ocelové 
nádobě.

OO Pomáhá řídit zásoby materiálu na staveništi. Usnadňuje sledování a pomáhá minimalizovat plýtvání a ztráty.
OO Zvyšuje efektivitu: Zajišťuje nepřetržitou dostupnost materiálů bez přerušení. To snižuje čekací doby a po-

žadavky na časté doručení.
OO Šetří místo: Vertikální úložiště šetří místo na staveništích s omezeným prostorem.
OO Objednávku sila je možné vytvořit prostřednictvím našich obchodních partnerů.
OO Stroje typu kontinuální míchačka, pneumatický dopravník (silomat) nebo omítací stroj na zpracování ma-

teriálu ze sila je nutné objednat zvlášť.
OO Přistavení sila speciálním vozem i doplnění sila materiálem bude účtováno zvlášť.
OO Nabízíme také asistenci servisního technika pro spuštění všech technických zařízení a technické poradenství.
OO V případě poruchy poskytujeme servis do 24 h ve vzdálenosti do 150 km, do 48 h ve vzdálenosti nad 150 km 

(v pracovní dny).
OO Pokud je vzdálenost větší než 150 km, je služba garantována do 48 hodin.
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Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řidicí, měřicí a bezpečnostní techniky činí 1 m 
po obou stranách krajního kabelu, u napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. Další ochranná pásma jsou uvedena v §46 
zákona 458/2000 Sb.

Bezpečnostní pokyny pro umisťování sil na stavbě
dle energetického zákona 458/2000 Sb. A PLATNÝCH ČSN Bezpečnostní odstup 
od volně zavěšených vedení 

Ochranné pásmo - ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení, určený k zajištění 
jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, 
elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřící, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 

Pozor: Od volně zavěšených vedení zachovat vždy dostatečný odstup. Zavěšené vedení se může při větru kývat.

OO napětí do 1kV

Bezpečnostní odstupy (a):

OO napětí nad 1kV

Bezpečnostní odstupy (a):

ze strany
vedení

nahoře

Bezpečný odstup (a) = 1 m

a a

Bezpečnostní odstup (a):
napětí nad 1 kV do 35 kV včetně:

OO pro vodiče bez izolace - 7 m
OO pro vodiče s izolací základní - 2 m
OO pro závěsná kabelová vedení - 1 m

napětí nad 35 kV DO 110 kV včetně
OO pro vodiče bez izolace - 12 m
OO pro vodiče s izolací základní - 5 m

napětí nad 110 kV do 220 kV včetně - 15 m
napětí nad 220 kV do 400 kV včetně - 20 m
napětí nad 400 kV - 30 m
závěsné kabelové vedení 110 kV - 2 m
zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence - 1 m

a a

Bezpečnostní odstup (a):

normální zemina

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO UMISŤOVÁNÍ SIL V BLÍZKOSTI VEDENÍ TRAMVAJÍ 
A TROLEJBUSŮ
Při činnosti v blízkosti trakčního vedení je nutné dodržovat ustanovení ČSN 343112. Za všech okolností musí být dodržena minimální vzdá-
lenost 1 m od trakčního vedení a nosných lan trolejového vedení mezi první a druhou izolací. 
Při průjezdu pod trakčním vedením je nutné dodržet minimální vzdálenost 0,5 m.
Není-li možnost dodržet výše uvedené vzdálenosti, je nutné požádat dopravní podnik o napěťovou výluku nebo asistenci.

Bezpečnostní odstup od stavebních jam a svahů

Hloubka výkopu x 1,7 = minimální odstup  
pro postavení sila (a)

h (výška stavební jámy)

a=h x 1,7
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Objem sila 12,5 m3 Objem sila 18 m3 Objem sila 22 m3 Objem sila 22,5 m3

Rozměry přepravních strojů a sil

silA

Hmotnost prázdného sila cca 3t.

silonosič

Celková hmotnost silonosiče s naloženým silem je max. 32t.

9 m

(výška při  
max. výsuvu)

4 m

cca 3 m

4 m

cca 3 m

cca 3 m

10 m malá

16 m velká

10 m
(šířka při maximálním výsuvu, před sklopením)

8,20 m 2,5 m

cisterna

Celková hmotnost naložené cisterny max. 35t (malá) a 45t (velká).

7,20 m7,03 m6,60 m6,13 m

2,7 m2,1 m 2,5 m2,5 m
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Více
TERMÍNOVANÁ VYKLÁDKA 
VYKLÁDKA ZBOŽÍ V KONKRÉTNÍ DEN

Když potřebujete přesně plánovat dodávky materiálu.

OO Potřebujete v rámci logistického plánování dovézt zboží na místo v konkrétní den a hodinu?
OO Přivezeme a složíme zboží na místo stavby podle vašich potřeb.

DODÁNÍ A VYKLÁDKA HYDRAULICKOU RUKOU 
ROZVOZ A VYKLÁDKA PŘÍMO K ZÁKAZNÍKOVI

Pro rychlou a efektivní logistiku.

OO Šetří čas a energii při vykládání.
OO Pro flexibilitu v logistice na stavbě: Přesné umístění nákladu na těžko přístupných místech.
OO Bezpečnost: Výrazně snižuje riziko pracovních úrazů.
OO Není potřeba vysokozdvižný vozík.
OO Účtování: Doprava na km z továrny na místo vykládky + Vykládka jeřábem na 1 paletu

DODÁNÍ A VYKLÁDKA S PLOŠINOU 
DODÁVKA A VYKLÁDKA NÁKLADNÍM VOZEM S HYDRAULICKÝMI 
VÝKLOPNÝMI DVEŘMI

Transport a vykládka 2v1.

OO Přeprava zboží k zákazníkovi
OO Složení zboží pomocí vysokozdvižného vozíku vozíku.
OO Vyžaduje zpevněné povrchy jako asfalt, beton atd.
OO Šetří čas a energii při vykládání.
OO Účtování: Doprava na km z továrny na místo vykládky + vykládka jeřábem na 1 paletu.

DALŠÍ TRANSPORTNÍ SLUŽBY 
POPLATEK

Dovoz zboží až na místo, kde jej chcete mít.

OO Převoz sila nebo palet se zbožím mezi výrobním závodem a místem stavby.
OO Lze kombinovat s jinými službami, jako je složení zboží paletovým vozíkem či hydraulickou rukou.
OO Nebo také včetně termínované dopravy na konkrétní čas.
OO Cena dle individuální kalkulace.
OO V případě standardních dodávek pytlovaného zboží je transport v ceně zboží.
OO Účtuje se vždy ve spojení s dodávkami materiálu v silech.

ODVOZ PALET 
LIKVIDACE NEPOTŘEBNÝCH PALET

Když potřebujete uvolnit místo.

OO Odvoz palet je možný při minimálním množství 200 palet / 1 odběr.
OO Odvoz menšího množství je možné pouze po předchozí dohodě s odpovědnou osobou.
OO Pro komunikaci použijte e-mail palety@cemix.cz
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Spolupracujeme s:

OO Materiály dodáváme výhradně v souladu s našimi Obchodními podmínkami dodávek stavebních hmot LB Cemix, s.r.o.  
uvedenými na www.cemix.cz.

Kontakty

800 022 848  
technické poradenství
Jsme tu pro vás na bezplatné lince 
od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište 
nám na email: info@cemix.cz nebo 
vyplňte kontaktní formulář na našich 
webových stránkách.

549 438 170  
pro objednávky a dopravu
Pomůžeme vám s dotazy týkajícími 
se objednávek zboží, vyřízení a stavu 
objednávek, logistiky a fakturace.

Od pondělí do pátku od 6:00 do 16:00. 
Objednávky vyřizujeme do 14:00. 
E-mail: objednavky@cemix.cz.

602 495 890  
pro technickou pomoc 
s pronájmem strojů
Využíváte silo nebo stroj od nás 
a narazili jste na technické potíže?

Zavolejte našeho servisního technika.

MŮŽEME VÁM POMOCI?
Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

VÝROBNÍ ZÁVODY

ČEBÍN 
Čebín 47 
664 23 Čebín

LODĚNICE 
Karlštejnská 110 
267 12 Loděnice

NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ 
Nová Ves nad Lužnicí 42 
378 09 Nová Ves nad Lužnicí

DISTRIBUČNÍ SKLADY (vyzvednutí vyfakturovaného zboží)

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Areál MANE Holding, objekt H 
Okružní 2615 
370 10 České Budějovice

OSTRAVA 
Ul. Slovenská 
702 00 Ostrava-Přívoz

FASÁDNÍ CENTRA

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Areál MANE Holding, objekt H 
Okružní 2615 
370 10 České Budějovice

OSTRAVA 
Ul. Slovenská 
702 00 Ostrava-Přívoz



Poctivost, na které  
můžete stavět.

Projekt sociálních služeb Čestice
Populace stárne. To je neoddiskutovatelný fakt, který v posledních letech rezonuje společností i politikou. 
Není tedy divu, že vznikají projekty, které se zaměřují především na péči o seniory. Jedním z nich je 
komunitní projekt sociálních služeb, který vznikl v Česticích, městysu ležícím v severozápadní části 
Jihočeského kraje v okrese Strakonice. Součástí projektu „Sociální infrastruktura Čestice“ byla kompletní 
rekonstrukce bývalé zemědělské budovy, jejíž historie spadá do první poloviny 18. století.

Projekt Šantovka Living 
Developerský projekt Šantovka 
Living se těší velké pozornosti 
ze strany zájemců o nové bydlení
Šantovka Living je projekt, u kterého lze vysledovat 
promyšleně vybalancovanou kombinaci praktického 
uspořádání bytových jednotek a vysokého 
standardu z pohledu vybavení bytů. Příznivý dojem 
vyvolává na první pohled také vydařená architektura 
objektů. V souladu s touto filozofií se developer 
společně s projektanty věnovali pečlivě tématu 
volby vhodných materiálů a technologií, v jejichž 
výčtu lze nalézt pouze renomované dodavatele. 
Ať už v oblasti podlahového vytápění a tepelných 
čerpadel, hliníkových oken, sanity, dřevěných 
podlah apod. Architekturu exteriéru zdobí fasádní 
systémy firmy Cemix. Na stavbě byly použity 
dva systémy. Stěžejní, vhodný pro světlé odstíny 
fasády, je CEMIXTHERM BASIC, jenž se může 
pochlubit vyváženým poměrem ceny a výkonu.



OSTRAVSKÝ CITY CAMPUS 
Umělecký a designový klastr s atraktivní fasádou
Na Černé louce za Divadlem Antonína Dvořáka bylo v letošním roce otevřeno 
unikátní zázemí pro sport, umění a inovativní vzdělávání. Zasloužila se o to 
Ostravská univerzita, která projekt s pomocí investic Evropské unie realizovala. 
Jedná se o dvě zcela specifické a odlišně pojaté objekty, které budí pozornost 
nejen svou architekturou, ale především svým technickým řešením. Prvním 
z objektů je Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a druhým je 
Klastr umění a designu. Oba objekty slouží nejen studentům, ale i veřejnosti.

CIK-CAK ARCHITEKTURA 
Sportovní hala 
v Modřicích se 
strukturovanou fasádou
Česká architektura stojí v tradici 
precizního řemeslného zpracování, 
které si dodnes vážíme. Pokud 
porovnáme toto období se 
současností, začíná být jasné, 
že zdobené omítky a strukturované 
fasády nejsou preferovány investory. 
Důvodem bývá obvykle vyšší pracovní 
náročnost a tím pádem i vyšší náklady 
na práci. To činí o to více smysluplným 
věnovat pozornost projektům, 
kde omítka nebo fasáda neslouží 
pouze k technické funkci, ale spíše 
vytváří určitý kontext. Příkladem je 
nová sportovní hala v Modřicích, 
jejíž návrh vytvořilo Studio bod 
architekti, s.r.o.
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