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1. Zadani posudku

Posouzeni vlivu nastiiku na svételné a solarni charakteristiky zaskleni zadala spole¢nost

GRAND REAL SOLUTION s.r.0., Pti¢ni 118/10, Zabrdovice, 602 00 Brno, IC: 072 02 610.

2. Popis predmétu posudku

Pifedmétem posudku je posouzeni vlivu nastiiku LUSSO COATING na svételné a

solarni charakteristiky riznych typt zaskleni.

Spektra nastiiku LUSSO COATING byla poskytnuta vyrobcem nastiiku v datové
podobé. Spektralni data skel (sklo float, sklo s tepelné-izolaénim povlakem typu C, sklo

vvvvvv

Vybér typt zaskleni zadal objednatel posudku.

3. Zjisténi

Pro ucely posouzeni vlivu nastiiku LUSSO COATING na svételné a solarni
charakteristiky riznych typu zaskleni byly vyuzity postupy uvedené v evropské normé CSN
EN 410, jejiz pouziti je v ramci EEA pozadovano harmonizovanymi normami. Soucasné byl
proveden i vypodet tepelnych vlastnosti podle evropské normy CSN EN 673 (2025), které

jsou nutné pro stanoveni celkového Cinitele prostupu slune¢ni energie (hodnoty g).

Vliv nastiiku byl posouzen pro jednoduché sklo, izola¢ni dvojsklo, standardni

izola¢ni trojsklo, protislune¢ni izola¢ni trojsklo a zaskleni typu $paletového okna.

V nize uvedené tabulce jsou uvedeny vysledky vypoctu. Popis jednotlivych typu

“\

zaskleni a charakteristik je uveden pod tabulkou. §
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charakteristika UV Ty DPve Pvi TE PE g U
jednotka % % % % % % % W.m2K!
jednoducha zaskleni
F4 66,7 89.9 8,6 8,6 84,7 | 8,0 86,4 5.5
F4+LUSSO 1,3 75,3 8,2 82 51,6 | 6,6 | 614 35
izola¢ni dvojskla
F4/16/F4 51,6 81,5 15,6 15,6 72,8 | 13,8 | 77,3 2.7
F4/16/F4 LUSSO 1,0 68,2 15.3 13,2 45,0 | 12,9 | 68,1 2,7
F4/16Ar/F4 516 81,5 15,6 15,6 72,8 | 13.8 | 77.3 2,6
F4/16Ar/F4 LUSSO 1,0 68.2 15,3 13,2 45,0 | 12,9 | 68.5 2.6
TCG/16Ar/F4 32,7 79,2 12,4 12,4 55,8 | 24,7 | 59,6 1,1
TCG/16Ar/F4 LUSSO 0,8 66,3 12,1 10,9 39,8 | 24,3 | 56,0 1,1
izola¢ni trojskla
TCG/16Ar/TCG/16Ar/F4 18.8 69,9 15,4 15,4 43,3 | 28,7 | 499 0,6
TCG/16Ar/TCG/16Ar/F4
LUSSO 0,6 584 15,1 13,0 5 | 284 | 49,3 0,6
SCG/16Ar/TCG/16Ar/F4 3,0 64,3 15,1 17,1 33,1 | 374 | 37,0 0,5
SCG/16Ar/TCG/16Ar/F4
LUSSO 0,1 53.8 14,9 14,2 26,4 | 37,3 | 36,6 0,5
zaskleni typu Spaletového okna

F4/350/F4 51,6 81,5 15,6 15,6 72,8 | 13,8 | 77,2 2,9
F4 /350/F4 LUSSO 1,0 68,2 15,3 13,2 45,0 | 12,9 | 67,2 2,9
F4LUSSO/350/F4 1,0 68.2 15,3 13,2 45,0 | 9,5 51,7 2,9
F4 LUSSO/350
/F4LUSSO 0,1 57,1 12,8 13,0 33,9 9.3 47,6 2,9
1G /350 /F4 27,4 72,0 17,9 18,8 49, 28,3 | 57,6 1.4
1G /350 / F4+LUSSO 0,7 60,2 17,6 15,4 35.3 | 27.9 | 55,2 1.4
IG+LUSSO /350 /
F4+LUSSO 0,1 50,4 15,7 15,2 27,5 | 26,1 | 47,5 1,4
F4 /350 /1G 27,4 72,0 18.8 17,9 49,1 | 25,9 | 56,0 1,4
F4 /350 /1G + LUSSO 0,7 60,2 18,5 14,8 35,3 | 25.5 | 53.6 1,4
F4+LUSSO /350 /1G
+LUSSO 0,1 504 15,1 14,6 27,6 | 11,2 | 40,0 1.4

Vysvétlivky:

LUSSO nastiik na povrch skla

F4 sklo float 4 mm, ¢iré

Ar dutina plnéna argonem

TCG tepeln¢ izola¢ni sklo s povlakem 4 mm (g, = 0,03)

SCG protislune¢ni/tepelné izolacni sklo s povlakem 6 mm (e, = 0,01)

IG

izola¢ni sklo: float 4 mm / 12 mm, argon / s povlakem 4 mm (gn = Q,Q3)

Sitky dutin jsou uvedeny v mm
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Vysvétlivky charakteristik:
UV Cinitel prostupu ultrafialového zafeni - podil dopadajici UV slozky slune¢niho zafeni propustény
sklem (300-380 nm)

Ty Cinitel prostupu svétla - podil dopadajiciho svétla propustény sklem (380 — 780 nm)

pve pvi  Cinitel odrazu svétla - podil dopadajiciho svétla odrazeny sklem na vné&jsi resp. vnitini strané (380-
780 nm)

TE Cinitel primého prostupu slune¢niho zafeni - podil dopadajiciho slune¢niho zafeni piimo

propustény sklem (300 — 2500 nm)

PE Cinitel pFimého odrazu slune¢niho zafeni - podil dopadajiciho slune¢niho zateni piimo propustény

sklem (300 — 2500 nm)

g celkovy ¢initel prostupu solarni energie (solarni faktor) - podil dopadajiciho slune&niho zareni

celkové propustény sklem (300 — 2500 nm)

Je souctem Cinitele pfimého prostupu slune¢niho zateni a Cinitele sekundarniho piestupu tepla (tj.

¢ésti absorbované slune¢ni energie, ktera se prenese do interiéru)

U soucinitel prostupu tepla - parametr zaskleni, ktery charakterizuje Sifeni tepla centralni casti
zaskleni, tedy bez okrajovych efekti, a udava hustotu tepelného toku za ustaleného stavu, vztazenou

k teplotnimu rozdilu mezi teplotami prostiedi na kazd¢ strané

Z vypoctenych charakteristik je ziejmé, ze nastiik LUSSO COATING vyrazné snizuje
hodnotu soudinitele prostupu ultrafialového zateni. V piipadé Ccinitele prostupu svétla
dochazi aplikaci nastiiku ke snizeni o 10 az 14 % v zavislosti na typu zaskleni. K vyraznému
poklesu hodnot dochazi i u ¢initele piimého prostupu sluneéniho zafeni. Vzhledem
k absorpénimu charakteru nastfiku se vliv na potlaceni celkového prostupu slune¢ni energie
(hodnota g) projevuje vyraznéji u jednoduchého zaskleni a u zaskleni, kde nejsou pouzita
skla s tepelné izolacnim nebo protisluneénim povlakem.

Je ziejmé, ze nastiik LUSSO COATING prakticky neovliviiuje hodnotuol{gi lag,
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4. Zavér
Na zakladé provedenych zjisténi lze konstatovat nasledujici:

Nastiikem LUSSO COATING dochazi k velmi vyznamnému sniZeni &initele
prostupu ultrafialového zareni. Dale dochazi ke snizeni ¢initele prostupu svétla a Cinitele
piimého prostupu slunec¢niho zafeni. Nejvyznamnéjsiho piinosu pfi redukei priniku solarni
energie lze u tohoto typu nastfiku dosahnout u jednoduchych zaskleni, resp. izolaéni skel,
kde neni pouzito sklo s povlakem s nizkou emisivitou, resp. u zaskleni typu $paletovych

oken.

U standardnich izola¢nich dvojskel se vliv na hodnotu g snizuje. V piipadé izolaénich
trojskel je pak vliv na hodnotu g zanedbatelny. Hodnota soucinitele prostupu tepla se

nastiikem LUSSO COATING neméni.

Informace o zpracovateli:

Spolecnost IKATES, s.r.0. je Autorizovanou osobou ¢.225 a Oznamenym subjektem ¢. 1394
pro oblast ,,Sklo ve stavebnictvi®. M statut Centra technické normalizace pro oblast vyrobkii

ze skla.

r

Prohlaseni : Zjisténi, uvedena v tomto posudku se tykaji pouze piedmétu posudku a
nenahrazuji jiné dokumenty, napi. spravniho charakteru, vydavané jinymi organy podle

zvlastnich predpisu.

Rozdélovnik:
2 x objednatel
1 x archiv

Posudek vyhotovil: I
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