TECHNICKY LIST

KEIM SOLDALIT®-ARTE

1.

POPIS PRODUKTU

KEIM Soldalit-Arte je fasddni barva na bdzi sol-silikatu bez oxidu titanigitého. Slozeni bez oxidu fitanicitého a s absolutné
svétlostalymi anorganickymi pigmenty a minerdlnimi plnivy podirhuje origindlni charakter a plastickou strukturu podkladu,
nétéry maiji mimofddnou plasticitu a barevnou hloubku. Kombinace pojiv kiemigitého solu a vodniho skla umozZriuje silikdtovy
nétér nejen na minerdlnich, ale i na roznych organickych podkladech. KEIM Soldalit-Arte splfivje pozadavky DIN 18363

Cast 2.4.1 (silikatové barvy).

2.

OBLAST POUZITI

KEIM Soldalit-Arte je vhodny k nétéru nosnych organickych i minerdlnich podkladd a smisenych podkladd. KEIM Soldalit-
Arte je diky nepfitomnosti homogenizaéniho bilého pigmentu oxidu fitanicitého vhodny k renovaci starych budov a
pamdtkové chranénych objektd, které by mély reprodukovat ,historicky kolorit”. Sou&asné se doporuéuje pouziti v
novostavbdch a moderni architektue, kde je tfeba vénovat zvldstni pozornost barevnosti a pisobeni barev. Produkt je slabé

hydrofobni, coz zpisobuje, Ze nasdkavost ndtéru zpisobi ztmavnuti odstinu (napf. za detd).

. VLASTNOSTI PRODUKTU

CHARAKTERISTIKA MATERIALU:

C2C Certified Material Health Certificate™ Gold

V souladu s QNG

difuzné otevieny
mikroporézni

univerzélné pouzitelny
reakce na ohen: nehoflavy
antistaticky, ne termoplasticky

vysoce odolny vié&i povétrnostnim vlivim

absolutné svétlostaly

odolny vi¢i plisnim a fasam diky idedlnimu vlhkostnimu rezimu

odolny vi¢i kyselindm
bez rozpoustédel

bez pfidéni zmékéovadel
bez oxidu titani¢itého

Hustota:

Organicky podil:

Hodnota pH:

Stalost odstinu (Fb kéd podle
vykladového letdku BFS &. 26):

KLASIFIKACE:

Klasifikace podle:

Klasifikace podle VOB:
Ekvivalentni difuzni tloustka
vzduchové vrstvy (hodnota sd):
Trida tloustky vzduchové vrstvy
ekvivalentni difizi:

ca. 1,4g/cm3-1,6 g/cm?
<5%
cca 11

Al

DIN EN 1062-1
silikdtova barva podle DIN 18363 &ast 2.4.1

20,0l m

V1
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— Zkusebni norma tloustka vzduchové DIN EN ISO 7783

vrstvy ekvivalentni difézi:

- Propustnost pro vodu: <0,1 kg/(mx/h)
— Tida rychlosti propustnosti pro vodu: W3
- Zkuebni norma rychlost propustnosti DIN EN 1062-3
pro vodu:
- Stupen lesku: G3 - matny (méfici Ghel 85°)
BAREVNY ODSTIN:

Bl a barevné odstiny pouze s &isté minerdInimi svétlostdlymi pigmenty. Pfirodné& bily pigmentovany litoponem, surové bily
(nepigmentovany). Na stavbé Ize ténovat pouze produktem KEIM Soldalit Monochromténe. Vizuélni dojem z konkrétniho
odstinu je pfirozené ovlivnén podkladem. Diky tomu a diky sloZeni bez obsahu titanu jsou podle podkladu a odstinu mozné
mirné barevné odchylky od vzorniku nebo pfi vzajemném srovnani riznych podkladi. Pri vybéru odstinu na ETICS dodrzuijte
sytost HBW = 30.

4. POKYNY PRO ZPRACOVANI

PRIPRAVA PODKLADU:

Podklad musi byt suchy, nosny, nekiidujici, Cisty a bezpradny. Uvolnéné &dsti starych nétérd musi byt odstranény mechanicky
nebo ofryskdnim vodou. Defekty dopliite vhodnym vysprdvkovym materidlem a pfizposobte strukturu. Pfipadné sintrové
vrstvy na novych omitkdch odstrarite podle pokyni pfipravkem KEIM Fluat-10. Nové omitnuté plochy (vyspravky) vzdy
oletiete pripravkem KEIM Fluat-10 podle pokynd vtechnickém listu. Silné savé plochy se penetruji materidlem KEIM
Soldalit-Fixativ. Pfi provédéni a fedéni se fidte technickym listem penetrace. U vétiich prasklin nebo velkych strukturnich
rozdil je namisto KEIM Soldalit-arte nutné pouzit zakladni nétér KEIM Contact-Plus.

Nicht geeignete Untergriinde:
podklady s vykvétem soli; vodorovné a naklonéné plochy vystavené povétrnosti; dievéné plochy; plastoelastické povlaky;
zmydelnujici staré podklady; nesmécitelné podklady

PODMINKY ZPRACOVANI:
Teplota okolniho vzduchu a podkladu béhem zpracovdni a schnuti musi byt 2 5 °C. Nezpracovévejte na prudkém slunci ani
na sluncem vyhfdtych podkladech. Béhem zpracovéni i po ném chraiite plochy pred pfimym sluncem, vétrem a destém.

PRIPRAVA MATERIALU:
KEIM Soldalit-arte se musi pfed zpracovénim ddkladné promichat.

SPOTREBA:

cca 0,35 - 0,5 kg/m? na dvojity natér.

Udaje o hodnotéch spotieby materidlu jsou orientaéni na hladkych podkladech. Presné hodnoty spotieby je tieba uréit
pomoci zkuebnich ploch.

ZPRACOVANI:

KEIM Soldalit-Arte Ize nandset stétkou, vale¢kem nebo airless stikanim (tryska: = 435 ). Zvla3té se doporuduje zpracovdni
§tétkou.

Z4kladni nétér: KEIM Soldalit-arte aplikujte v normdlnim pfipadé nefedény nebo fedény podle savosti podkladu az do max.
5 % pfipravkem KEIM Soldalit-Fixativ}. Na velmi savych podkladech Ize fedit do max. 10 % pfipravkem KEIM Soldalit-
Fixativ.

Vrchni nétér: KEIM Soldalit-arte nandset nefedény.

DOBA SCHNUTI:
Pfepracovat |ze nejdfive po 12 hodindach (pfi 23 °C a 50% rel.v.). Pfi vy33i relativni vlhkosti vzduchu, tloustce vrstev a/nebo
nizSich teplotéch se schnuti pifiméfené prodlouZi.
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5. DODAVANA FORMA

obsah ndadoby mérnd jednotka mnozstvi na paleté druh obalu
18 kg 32 kbelik
5 kg 70 kbelik

6. SKLADOVANI

maximdlni doba skladovéni podminky skladovéni
v chladu
12 mésico bez mrazu
obal uchovaveijte tésné uzavieny

Zbytky materidlu z naéatych nddob je nutné premistit do mensich nddob, aby bylo v kbeliku co nejméné vzduchu.

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpeénostnim listu.

Odpadovy kli¢: 08 01 12

8. BEZPECNOSTNI INSTRUKCE

Ridte se bezpe&nostnim listem. Limitni hodnota EU pro tento produkt (kat. A/c): 40 g/I.
Tento produkt obsahuje: 0 - 3 g/I VOC.

GIS KOD: BSW 40

9. OBECNA INFORMACE

Zakryijte plochy, které se nemaiji o3etfovat, zejména sklo, keramiku a pfirodni kédmen. Potfisnéni na okolnich plochdch nebo
na komunikacich ihned smyite velkym mnoZstvim vody.
Michdni s nesystémovymi produkty nebo jinymi cizimi pfisadami neni povoleno.

10. CERTIFIKATYI

full scope material health

[ *

Y Y ‘ "
G| D . N7
cradletocradle cradletocradle Tifu n i um

silver version 3.1 version 3.1 - ‘

dioxide-free

C2CCERTIFIED.ORG C2CCERTIFIED.ORG.

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou vysledkem intenzivni vyvojové préce a praktickych zkusenosti. Nase doporuceni pro aplikaci slovem i pismem jsou zamyslend jako pomoc pfi
vybéru nasich produktd a nezakladaji Zaddny smluvni pravni vztah. Zejména nezbavuji kupujictho a zpracovatele povinnosti presvédéit se o vhodnosti nasich produktd pro
zamyslené pouziti s obvyklou odbornou pééi. Je nutné dodrzovat obecnd stavebné technické pravidla. Vyhrazujeme si prévo provédét zmény slouzici k vylepseni produktu nebo
jeho aplikace. Uvefejnénim tohoto vydani ztrdceji pfedchozi vydani platnost.

ﬁm KEIMFARBEN S.R.O.
Videriska 119 / 619 00 Brno / Tel. +420 511 181 222 / Fax +420 511 181 229

' www.keim.com / barvy@keim.cz
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