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ZERO-CARBON FUTURE • REÁLNÉ PROVOZNÍ ÚSPORY 
 

Cesta k zero-carbon budoucnosti a reálným 
provozním úsporám 

Systémové řešení LUSSO COATING pro stadiony, bazénové haly a plavecká 
centra i pro města – návratnost u jednoskla již za 2 až 3 roky, u starších dvojskel 
za 4 až 6 let, bez výměny oken a s úsporami od první horké sezony 

Evropa se otepluje přibližně dvakrát rychleji než celosvětový průměr a meteorologové 
varují před nástupem mimořádně silné fáze El Niño, která může z let 2026 a 2027 učinit 
teplotně rekordní roky. Poptávka po chlazení budov přitom podle odhadů poroste až do 
trojnásobku do poloviny století. Pro provozovatele energeticky náročných objektů – 
stadionů, bazénových hal, plaveckých center i pro města spravující rozsáhlý fond budov – 
to znamená rostoucí účty za energie a uhlíkovou stopu. Systémové řešení LUSSO 
COATING přichází právě včas: tenká, okem prakticky neviditelná nanovrstva nanesená 
zevnitř na stávající zasklení trvale snižuje únik tepla, letní přehřívání, provoz klimatizace i 
kondenzaci – a umožní zahájit reálné úspory ihned po prvním horkém létě, bez výměny 

oken a bez zásahu do fasády. 

 

Otepluje se a El Niño přichází – řešení přichází právě včas 
Klimatický kontext, v němž dnes investoři a města rozhodují o svých budovách, je 
jednoznačný. Evropa se podle vědeckých zpráv otepluje přibližně dvakrát rychleji než 
celosvětový průměr; rok 2024 byl nejteplejším v historii měření a rok 2025 tento trend potvrdil 
dalšími extrémními vlnami veder. Budoucnost přinese horká a suchá léta, která budou častější 
a budou se posouvat i do severnějších oblastí, Českou republiku nevyjímaje. 

K tomu se připojuje klimatický jev El Niño. Světová meteorologická organizace i americký úřad 
NOAA upozorňují na vysokou pravděpodobnost jeho nástupu a část odborníků hovoří dokonce 
o „super El Niñu“ – mimořádně silné variantě, kdy se voda v Pacifiku ohřeje výrazně nad 
dlouhodobý průměr. Klimatologové očekávají, že rok 2026 může překonat dosavadní teplotní 
rekordy a rok 2027 by mohl být ještě teplejší. Pro Evropu to znamená vyšší riziko intenzivních 
a déletrvajících vln veder a s nimi spojeného tepelného stresu. 

Důsledek pro provoz budov je přímý: poptávka po chlazení v Evropě roste a podle odhadů by 
se do roku 2050 mohla až ztrojnásobit. Města proto budují klimatizovaná útočiště, „cool roof“ 
povrchy a stínění, zatímco provozovatelé velkých objektů čelí stále vyšším účtům za elektřinu 
i za uhlíkovou stopu. Náklady na chlazení přitom nejsou triviální – jen u velkých sportovních 
stadionů s klimatizací se provoz chlazení odhaduje řádově na tisíce dolarů za jediný zápas, 
přičemž spotřeba za pouhých několik hodin dosahuje desítek tisíc kilowatthodin. 

Právě v této situaci nabývá na významu řešení, které dokáže tepelnou zátěž budovy snížit u 
zdroje – na prosklených plochách – aniž by vyžadovalo nákladnou rekonstrukci. Systémové 
řešení LUSSO COATING je takovou cestou. Je to nástroj na dosažení zero-carbon 
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budoucnosti, který současně umožňuje zcela reálně šetřit provozní náklady: tlumí letní 
přehřívání i zimní úniky tepla, omezuje kondenzaci a chrání interiér před UV zářením – a to 
vše bez výměny oken a s efektem, který se projeví již během prvního léta. Vzhledem k tomu, 
kam směřuje evropské klima, přichází toto řešení právě včas. 

K vlnám veder se přidávají další tlaky. Sucho, které v posledních letech opakovaně zasahuje 
střední i západní Evropu, snižuje dostupnost vody a může oslabit i výrobu elektřiny z vodních 
zdrojů, zatímco vyšší teploty zvyšují spotřebu energie a zatěžují elektrické sítě právě v letních 
špičkách. Pro provozovatele bazénových center, která jsou na vodě i energii mimořádně 
závislá, i pro města, jež musí zajistit provoz škol, úřadů a sportovišť i během veder, to znamená 
rostoucí provozní riziko. Některé studie navíc upozorňují na možné zeslabování teplého 
oceánského proudění v severním Atlantiku, které utváří evropské klima – což by paradoxně 
mohlo extremitu počasí dále zvýšit. 

Z těchto trendů plyne jednoznačné poučení: připravenost se vyplácí a opatření, která snižují 
energetickou náročnost a zvyšují odolnost budov vůči horku, je rozumné zavádět dříve než 
později. Každá horká sezona s neošetřeným prosklením znamená zbytečně vyšší náklady i 
emise – náklad, kterému se lze jednoduchou úpravou vyhnout. 

Proč právě prosklené plochy rozhodují o spotřebě 
Sklo je ve srovnání se zateplenou konstrukcí tepelně mnohem propustnější. V zimě jím uniká 
teplo směrem ven, v létě jím naopak proniká dovnitř sluneční záření, které se v interiéru mění 
v teplo. U starších jednoskel a dvojskel bez selektivní úpravy je tento obousměrný tok obzvlášť 
velký, takže prosklené fasády a střechy se na tepelných ztrátách i ziscích budovy podílejí 
nadměrně. U objektů, které tento text oslovuje, je situace extrémní právě proto, že prosklení 
mají rozsáhlé. 

Stadiony a sportovní arény disponují velkými prosklenými plochami lóží, hal a vstupních 
prostor a u zastřešených arén i obrovským objemem vzduchu, který je nutné chladit. Bazénové 
haly a plavecká centra kombinují rozsáhlé prosklené fasády s teplým a vlhkým vnitřním 
prostředím – což z nich činí jedny z energeticky nejnáročnějších budov vůbec a zároveň 
objekty mimořádně ohrožené kondenzací. Města pak spravují celé portfolio prosklených budov 
– úřadů, škol, sportovišť, plaveckých areálů – u nichž se náklady na vytápění a chlazení sčítají 
do významných položek veřejných rozpočtů. 

Letní solární zisk je přitom dvojí problém. Jednak zvyšuje teplotu uvnitř a zhoršuje pohodu, 
jednak nutí klimatizaci pracovat ve špičkách na plný výkon právě v nejteplejších a energeticky 
nejdražších hodinách dne. Klasické clony tento problém řeší jen částečně: vnitřní žaluzie 
zachytí teplo až poté, co prošlo sklem dovnitř; vnější stínění je nákladné, údržbově náročné a 
u velkých hal a prosklených střech zpravidla neproveditelné. Snížit zátěž je proto nejúčinnější 
přímo na skle – a právě to dělá tepelně-optická úprava. 

Energetika pod tlakem: rostoucí poptávka po chlazení 
Oteplování mění strukturu spotřeby energie v budovách. Zatímco dříve dominovaly náklady 
na vytápění, v posledních letech rychle roste podíl chlazení – a podle odhadů by se poptávka 
po klimatizaci v Evropě mohla do roku 2050 až ztrojnásobit. Pro objekty s velkým objemem 
vzduchu a rozsáhlým prosklením, jako jsou stadiony, haly a plavecká centra, to znamená, že 
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letní špičky chlazení se stávají stále významnější položkou provozního rozpočtu, navíc 
soustředěnou do hodin, kdy je elektřina nejdražší a sítě nejvíce zatížené. 

Tento posun má dva důsledky. Za prvé roste hodnota každého opatření, které sníží tepelnou 
zátěž u zdroje, tedy na prosklených plochách – protože snižuje nejen celkovou spotřebu, ale 
právě tu nejdražší, špičkovou. Za druhé se prodlužuje doba, po kterou opatření přináší úspory: 
čím teplejší budou léta, tím větší podíl roku bude objekt chladit a tím více bude úprava skla 
šetřit. Investice, jejíž návratnost se počítá při dnešních podmínkách, tak bude v oteplujícím se 
klimatu vycházet ještě příznivěji. 

Pro provozovatele i města z toho plyne strategický závěr: odkládání opatření se stává stále 
nákladnějším, zatímco jejich přínos v čase poroste. Řešení, které lze nasadit rychle, bez 
stavebního zásahu a s okamžitým účinkem, proto nabývá na hodnotě právě teď, na začátku 
období, které meteorologové i klimatologové popisují jako mimořádně teplé. 

Systémové řešení LUSSO COATING: co to je a jak funguje 
LUSSO COATING není jen materiál ani jednorázová „technologie nástřiku“, nýbrž ucelený 
patentovaný systém – kombinace speciálně vyvinutého nano-nástřiku, patentovaného 
aplikačního postupu a know-how nasbíraného za více než patnáct let praxe na náročném 
japonském a dalších asijských trzích. Patentovaná je přitom právě metoda aplikace vyvinutá 
na míru tomuto nástřiku, což z řešení dělá komplexní systém, a nikoli zaměnitelný produkt z 
police. 

Princip je elegantně jednoduchý. Na očištěnou vnitřní stranu skla – ze strany interiéru – se 
nanese velmi tenká transparentní nanovrstva, která na vzduchu zasychá a vytvoří tvrdý, okem 
prakticky neviditelný film. Ten omezuje průnik infračerveného (tepelného) záření, hlavního 
zdroje letního přehřívání, a současně filtruje ultrafialové záření, které poškozuje zdraví i 
interiérové vybavení. Povlak nemění barvu skla, nesnižuje výhled ven a nechová se jako rušivá 
zrcadlová fólie. 

Velkou předností je univerzálnost. Nástřik lze aplikovat na sklo prakticky jakéhokoli tvaru a 
velikosti – včetně zakřivených, velkoformátových, matných skel i drátoskla, s nimiž se u 
stadionů, hal a prosklených střech běžně setkáváme. Aplikace probíhá přímo na místě, bez 
demontáže oken a bez stavebních zásahů do konstrukce. Po vytvrzení vrstvy se prosklení 
užívá zcela běžným způsobem a provoz nevyžaduje žádná zvláštní opatření. Právě tato 
nenáročnost je důvodem, proč lze úspory zahájit prakticky okamžitě. 

Klíčové parametry: méně tepla, méně UV, čirý výhled 
Z naměřených hodnot vyplývá, že sklo ošetřené systémem LUSSO COATING dokáže 
blokovat až 70 % infračerveného (tepelného) záření a až 90 % ultrafialového záření, přičemž 
propustí přibližně 85 % viditelného světla. V interiéru tak zůstává dostatek denního světla a 
zachovává se přirozený dojem z prosklení, zatímco tepelná zátěž výrazně klesá. V letních 
měsících může být v takto ošetřeném prostoru min. o 5 až 10 °C chladněji, což se příznivě 
projeví jak na komfortu lidí uvnitř, tak na spotřebě energie na chlazení. 

Nezanedbatelná je i nízká odrazivost slunečního záření, pouhých 6,8 %. Povrch se proto 
nechová jako rušivé zrcadlo – to je výhoda u prosklených fasád stadionů a hal i u městských 
budov, kde by ostré odlesky obtěžovaly okolí a přispívaly k přehřívání městského prostředí. 
Systém přitom nepůsobí jen v létě: stejně jako omezuje průnik žáru dovnitř, brání i úniku tepla 
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z interiéru ven v zimě, takže jde o celoroční přínos promítající se do nižší spotřeby na chlazení 
i na vytápění. 

 

 

 

Obr. 1  Princip systému LUSSO COATING: selektivní filtrace tepelného (IR) a ultrafialového (UV) záření při zachování 
propustnosti viditelného světla. 

Klíčem k tomu, že úprava ochladí prostor, a přitom jej neztmaví, je selektivita. Sluneční energie 
přichází ve třech pásmech – ultrafialovém, viditelném a infračerveném. Tepelnou zátěž nese 
především infračervená a zčásti ultrafialová složka, kdežto světlo, které v interiéru chceme, je 
složka viditelná. Funkční vrstva je navržena tak, aby tlumila právě tepelné a UV pásmo a 
viditelné světlo z větší části propustila – účinku, jakého clony ani tónovaná skla bez ztmavení 
prostoru nedosáhnou. 

Návratnost: u jednoskla již za 2–3 roky, u starších typů 
dvojskel za 4–6 let 
Pro investory i pro města je rozhodující jediná otázka: za jak dlouho se investice vrátí a co 
přinese poté. Odpověď je u systému LUSSO COATING mimořádně příznivá, protože úprava 
nevyžaduje žádné stavební práce ani odstávku objektu a její účinek se projeví okamžitě – už 
v nejbližší chladicí a topné sezoně. Návratnost se opírá o měřitelná data, nikoli o odhady. 

Z reálně naměřených hodnot vyplývá, že na jednom metru čtverečním skla opatřeného 
nástřikem lze dosáhnout roční úspory energie přibližně 128 kWh, čemuž odpovídá snížení 
emisí zhruba o 71 kg CO₂ na metr čtvereční za rok. U objektů s rozsáhlým prosklením, jaké 
provozují stadiony, bazénové haly i města, se tato čísla rychle násobí do provozně velmi 
významných hodnot. 

Návratnost investice: u jednoskla s vysokou jistotou již za 2–3 roky, u starších 
typů dvojskel za 4–6 let. Po splacení této doby pokračuje úspora prakticky po celou 
zbývající – v podstatě neomezenou – životnost nástřiku jako čistý výnos, aniž by bylo 
nutné cokoli obnovovat či vyměňovat. 
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Nejkratší návratnost vykazuje jednoduché zasklení, kde je tepelný i UV tok největší a kde má 
tedy úprava největší co zlepšovat; zde se investice s vysokou jistotou vrací již za dva až tři 
roky. U starších typů dvojskel, která tvoří podstatnou část fondu hal i městských budov, se 
návratnost pohybuje mezi čtyřmi a šesti lety. Na jihozápadních fasádách a prosklených 
střechách s vysokou solární zátěží a při vyšších cenách energie se posouvá k dolní hranici 
uvedených pásem. 

Kolik to ušetří: modelový výpočet na metr čtvereční 

Roční úspora v penězích závisí na ceně energie, kterou objekt platí. Následující tabulka 
převádí naměřenou úsporu 128 kWh/m² za rok na peníze při několika orientačních cenách 
energie a ukazuje i kumulovanou úsporu za deset let, tedy za dobu záruky. Hodnoty jsou 
ilustrativní; skutečná úspora roste s cenou energie, s podílem prosklení a u ploch 
orientovaných na jih a západ. 

Cena energie 
(Kč/kWh) Roční úspora (Kč/m²) Úspora za 10 let 

(Kč/m²) 
Úspora CO₂ 
(kg/m²/rok) 

3,50 448 4 480 71 

4,50 576 5 760 71 

5,50 704 7 040 71 

6,50 832 8 320 71 

 

Doba návratnosti je na ploše nezávislá – jednorázová cena úpravy i roční úspora rostou se 
zasklenou plochou úměrně, takže návratnost se odvíjí od ceny úpravy na metr čtvereční a od 
ceny energie. Proto lze u jednoskla a starších dvojskel uvádět spolehlivá pásma návratnosti, 
která potvrzují i již realizované akce. 

Příklady v měřítku objektu 

Aby byla čísla názorná, uvádíme orientační roční úsporu energie, emisí a nákladů pro typické 
objekty při ceně energie 5 Kč/kWh, vycházející z naměřené úspory 128 kWh a 71 kg CO₂ na 
metr čtvereční prosklení za rok. 

Typ objektu Prosklení 
(m²) 

Energie 
(kWh/rok) CO₂ (kg/rok) Náklady 

(Kč/rok) 

Sportovní stadion / aréna 2 500 320 000 177 500 1 600 000 

Bazénová hala / plavecké 
centrum 1 500 192 000 106 500 960 000 

Zimní stadion / 
multifunkční hala 2 000 256 000 142 000 1 280 000 

Městská budova (úřad, 
škola) 1 000 128 000 71 000 640 000 

 

U sportovní arény s 2 500 m² prosklení jde tedy o úsporu kolem 1,6 milionu korun a téměř 180 
tun CO₂ ročně, u bazénové haly s 1 500 m² o necelý milion korun a přes 100 tun CO₂ – při 
jednorázové úpravě, která nepřeruší provoz. A protože životnost nástřiku desetiletou záruku 
mnohonásobně překračuje, úspora pokračuje i po splacení investice jako trvalý, prakticky 
bezúdržbový zdroj prostředků i snižování emisí. 
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Modelové propočty: bazénová hala a sportovní aréna 

Pro názornost spojme čísla na dvou konkrétních, byť ilustrativních příkladech při ceně energie 
5 Kč/kWh. Bazénová hala s 1 500 m² prosklení ušetří při naměřené úspoře 128 kWh/m² za rok 
zhruba 192 000 kWh ročně, což odpovídá přibližně 960 000 Kč a snížení emisí o více než 106 
tun CO₂ za rok. Protože jde často o starší jednoduché nebo dvojité zasklení vystavené 
celoroční zátěži, pohybuje se návratnost u jednoskel ve velmi krátkém pásmu dvou až tří let; 
k přímé úspoře energie se zde navíc připojuje zásadní omezení kondenzace, koroze a plísní, 
jejichž náprava jinak stojí značné prostředky. 

Sportovní aréna s 2 500 m² prosklení ušetří řádově 320 000 kWh, tedy kolem 1,6 milionu korun 
ročně, a sníží emise zhruba o 177 tun CO₂. K tomu se připojuje nižší špičkový odběr v 
nejteplejších hodinách, kdy je elektřina nejdražší a sítě nejvíce zatížené, a vyšší komfort 
diváků i hráčů. I zde se u staršího zasklení návratnost pohybuje v pásmu několika let a po 
jejím splacení plyne úspora dál po celou, prakticky neomezenou životnost nástřiku. 

Co všechno tvoří návratnost 

Na rozdíl od fólií či výměny oken se návratnost neopírá o jediný efekt, nýbrž skládá se z 
několika složek působících současně: 

– Nižší spotřeba na chlazení v létě – omezení až 70 % tepelného (IR) záření výrazně 
snižuje chladicí zátěž; v ošetřených prostorech bývá min. o 5 až 10 °C chladněji. 

– Nižší spotřeba na vytápění v zimě – omezení úniku tepla prosklením snižuje náklady 
po celou topnou sezonu, což je u celoročně vytápěných bazénových hal obzvlášť 
významné. 

– Omezení kondenzace a souvisejících nákladů – u bazénových hal méně koroze, plísní 
a degradace konstrukcí, tedy nižší náklady na údržbu a opravy. 

– Odložený nebo nepotřebný kapitálový výdaj – odpadá nákladná výměna oken a 
zasklení včetně demontáže a navazujících prací. 

– Konec opakovaných nákladů na fólie – nástřik nahrazuje fólie, které je nutné po 
několika letech vyměňovat a likvidovat. 

– Nižší špičkový odběr – menší zatížení v nejdražších hodinách a šetrnější provoz 
chladicích strojů. 

Tvrdé a měkké úspory 

Na návratnost je užitečné nahlížet dvojí optikou. „Tvrdé“ úspory se objeví přímo ve vyúčtování 
energií – nižší spotřeba na chlazení i vytápění. Vedle nich stojí úspory „měkké“, které se ve 
faktuře přímo nezobrazí, přesto mají reálnou hodnotu: u bazénových hal nižší náklady na 
opravy konstrukcí poškozených kondenzací, u stadionů a městských budov delší životnost 
interiéru chráněného před UV, méně stížností na přehřívání a vyšší komfort i provozní 
spolehlivost. Skutečná ekonomická výhodnost je proto zpravidla ještě lepší, než ukazuje 
samotná energetická bilance – a právě proto se vyplatí nechat si zpracovat individuální audit. 

Bezplatný orientační energetický audit pro významné investory 
Aby investor nemusel rozhodovat „naslepo“, nabízí firma LUSSO COATING významným 
zájemcům v rámci své služby zdarma vypracování orientačního energetického auditu. Audit 
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přehledně uvádí očekávanou návratnost realizace a úsporu emisí CO₂ za dobu desetileté 
záruky, vztaženou na konkrétní objekt, jeho prosklené plochy a skutečnou cenu energie. 

Zásadní je, z čeho audit vychází. Nejde o teoretické modely, nýbrž o přesné údaje z již 
realizovaných akcí – tedy o exaktní čísla doložená u skutečných zákazníků. Investor tak 
dostává podklad, jehož výsledky jsou opřeny o reálně naměřené úspory na srovnatelných 
objektech, nikoli o marketingové sliby. Pro rozhodování měst i soukromých provozovatelů je 
to mimořádně cenné: návratnost a emisní přínos lze předem doložit číslem, které je možné 
obhájit před zastupitelstvem, vlastníky i poskytovateli dotací. 

Bezplatný audit je zároveň ideálním prvním krokem bez závazku a bez rizika. Umožní porovnat 
očekávaný efekt napříč jednotlivými objekty portfolia, stanovit pořadí priorit a začít tam, kde je 
poměr přínosu a nákladu nejvyšší. Pro investory, kteří zvažují větší realizace, jde o 
nejjednodušší způsob, jak získat tvrdá čísla a na jejich základě se rozhodnout. 

Úspory od první horké sezony – v tom je systém nejlepší 
Z hlediska rychlosti, s jakou začnou plynout úspory, nemá toto řešení mezi dostupnými 
opatřeními konkurenci. Výměna oken či zasklení znamená projekt, stavební povolení, 
demontáž, navazující práce a dlouhé přerušení provozu – a úspora začíná až po dokončení 
celé akce. Zateplení fasády je ještě rozsáhlejší zásah. Tepelně-optická úprava skla oproti tomu 
nevyžaduje žádné stavební práce: nanese se zevnitř na stávající sklo, vytvrdí a od té chvíle 
působí. 

To má pro provozovatele zásadní důsledek: úspory lze zahájit ihned po prvním létě. Pokud se 
úprava provede před létem, sníží již v prvním roce náklady na chlazení v období největších 
veder a v následující zimě i náklady na vytápění. Investiční „hodiny návratnosti“ tak začnou 
tikat okamžitě, nikoli až po měsících rekonstrukce. U objektů, kde se chladí velké objemy 
vzduchu – stadionů, hal a bazénových center – je tento okamžitý nástup účinku obzvlášť 
cenný, protože právě letní špičky tvoří největší část účtu za energii. 

Úprava se nanese zevnitř na stávající sklo, vytvrdne – a od té chvíle šetří. Žádná 
rekonstrukce, žádná odstávka, úspory už od prvního léta. 

Řešení šité na míru: stadiony, bazénové haly a města 
Přínos systému je univerzální, jeho konkrétní hodnota se však u jednotlivých typů objektů 
projevuje jinak. Následující oddíly shrnují, kde u stadionů, bazénových hal a u městského 
fondu budov leží hlavní ekonomický i provozní efekt. 

Stadiony a sportovní arény 

Moderní stadiony a víceúčelové arény patří k energeticky nejnáročnějším stavbám. 
Zastřešené arény s klimatizací chladí obrovský objem vzduchu a jejich denní provozní náklady 
při jednotlivých akcích tvoří významnou část rozpočtu – u velkých arén se provoz chlazení 
odhaduje řádově na tisíce dolarů za jediný zápas, přičemž spotřeba za několik hodin dosahuje 
desítek tisíc kilowatthodin a chladicí výkony se počítají v tisících tunách. Rozsáhlé prosklené 
plochy lóží, hal, vstupů a prosklených střech jsou přitom hlavní cestou, kudy do objektu 
vstupuje letní žár. 
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Tepelně-optická úprava skla zde snižuje tepelnou zátěž a tím i náklady na chlazení a špičkový 
odběr, zlepšuje komfort diváků i hráčů v prosklených a zastřešených prostorech a chrání 
interiér před UV zářením. Protože se provádí zevnitř a postupně, nenarušuje provoz arény ani 
harmonogram akcí; ošetřit lze nejprve nejexponovanější jižní a západní plochy. V době, kdy 
se velké sportovní akce stávají terčem kritiky za svou uhlíkovou stopu, je navíc doložitelné 
snížení spotřeby a emisí i argumentem reputačním. 

Stadiony navíc nejsou jen hřiště a tribuny. Patří k nim prosklené foyer, hospitality prostory, 
skyboxy, restaurace a obchodní plochy, které jsou v provozu i mimo zápasy a u nichž 
rozhoduje komfort hostů a provozní náklady stejně jako u komerčních budov. U arén se 
zatahovací střechou a celoročním multifunkčním provozem se přínos násobí, protože chlazení 
i vytápění velkého objemu probíhá po celý rok. Etapovité nasazení umožní začít tam, kde je 
efekt největší, a postupně pokrýt celý objekt bez jediného výpadku akcí. 

Bazénové haly a plavecká centra 

Bazénové haly a plavecká centra jsou z hlediska tohoto řešení segmentem zcela 
mimořádným. Kombinují totiž tři náročné okolnosti najednou: rozsáhlé prosklené fasády a 
často i prosklené střechy, teplé a velmi vlhké vnitřní prostředí a celoroční provoz s vysokou 
spotřebou energie na ohřev vody i vzduchu. Patří proto k energeticky nejnáročnějším 
budovám, jaké města i soukromí provozovatelé spravují. 

Nejcitlivějším problémem je kondenzace. Teplý a vlhký vzduch bazénové haly se v chladných 
měsících sráží na studeném vnitřním povrchu zasklení, což vede k stékání vody, korozi 
konstrukcí, vzniku plísní a postupné degradaci stavby i jejího vybavení. Tepelně-optická 
úprava zvyšuje teplotu vnitřního povrchu skla, a tím posouvá rosný bod: čím teplejší je vnitřní 
líc zasklení, tím větší pokles venkovní teploty hala snese, aniž by se sklo orosilo. Úprava tak 
odstraňuje nejchladnější plochu, na níž se vlhkost dosud srážela nejdříve, a přímo snižuje 
riziko kondenzace, koroze a plísní – tedy nejnákladnějších a nejhůře řešitelných provozních 
potíží bazénových hal. 

K tomu se připojuje úspora energie. V zimě úprava omezuje únik tepla prosklením, což u 
celoročně vytápěné haly s teplým vzduchem představuje významnou položku; v létě tlumí 
přehřívání pod prosklenou střechou a snižuje nároky na chlazení a větrání. Filtrace UV navíc 
chrání interiér, obklady a vybavení. Pro provozovatele plaveckých center, kde se sčítají 
náklady na ohřev, větrání, odvlhčování i chlazení, jde proto o jedno z mála opatření, která řeší 
více problémů najednou – a u jednoduchého zasklení s návratností v pásmu dvou až tří let. 

Z hlediska správce má omezení kondenzace ještě jeden, často podceňovaný rozměr: 
prodlužuje životnost samotné stavby. Trvale orosené sklo a vlhké konstrukce v bazénové hale 
urychlují korozi ocelových prvků, degradaci omítek, nátěrů a podhledů a vznik plísní, jejichž 
sanace bývá nákladná a opakovaná. Zvýšení povrchové teploty zasklení tyto procesy 
zpomaluje a snižuje četnost i rozsah oprav. U bazénových hal tak úprava nešetří pouze energii, 
ale i náklady na údržbu a obnovu konstrukcí – a tím dále zkracuje skutečnou návratnost. 

Velká města: Brno, Praha, Ostrava a městský fond budov 

Města jako Brno, Praha či Ostrava a vedení řady dalších měst spravují rozsáhlé portfolio 
prosklených budov – úřadů, škol, sportovních hal, zimních stadionů, plaveckých areálů a 
kulturních objektů. Náklady na vytápění a chlazení těchto budov tvoří citelnou položku 
veřejných rozpočtů a zároveň se promítají do uhlíkové stopy města, k jejímuž snižování se 
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mnohá města veřejně zavázala. Tepelně-optická úprava skla umožňuje tyto náklady i emise 
snižovat napříč celým fondem bez nutnosti rozsáhlých a nákladných rekonstrukcí. 

Pro městské rozhodování má řešení několik praktických předností. Provádí se rychle a po 
jednotlivých plochách, takže nenarušuje provoz škol, úřadů ani sportovišť a lze je naplánovat 
do prázdnin či provozních odstávek. Nevyžaduje stavební povolení ani zásah do vzhledu 
budov, což usnadňuje realizaci i u objektů v památkově chráněných zónách historických 
center. A protože firma nabízí významným zájemcům bezplatný orientační energetický audit 
opřený o doložená data z proběhlých instalací, získá město předem ověřitelná čísla o 
návratnosti i o úspoře emisí za dobu záruky – přesně ten typ podkladu, který obstojí při 
schvalování v zastupitelstvu i při výběru priorit napříč desítkami budov. 

Města navíc dnes budují klimatizovaná útočiště a opatření proti přehřívání měst. Úprava 
prosklení městských budov k tomuto úsilí přímo přispívá: snižuje přehřívání vnitřních prostor, 
zvyšuje komfort v horkých dnech a omezuje odlesky, které přispívají k přehřívání ulic. Jde tak 
o opatření, které spojuje úsporu provozních nákladů, snížení emisí a zlepšení odolnosti města 
vůči vlnám veder, jichž bude podle předpovědí přibývat. 

Veřejný sektor, dotace a příklad pro ostatní 
Pro města a veřejné instituce má řešení několik specifických předností, které jdou nad rámec 
samotné úspory. Veřejné rozpočty jsou pod trvalým tlakem a každé opatření, které sníží 
provozní náklady budov bez velké jednorázové investice a bez výpadku provozu, uvolňuje 
prostředky pro jiné potřeby. Protože úprava nevyžaduje stavební povolení ani zásah do 
vzhledu budov, lze ji realizovat rychle, ve fázích a i na objektech v památkově chráněných 
centrech, kde je výměna oken obtížná či vyloučená. 

Doložitelnost přínosu je přitom pro veřejný sektor klíčová. Bezplatný orientační energetický 
audit opřený o reálná data z reálného provozu u srovnatelných objektů poskytuje městu 
předem ověřitelná čísla o návratnosti i o úspoře emisí za dobu desetileté záruky – přesně ten 
typ podkladu, který obstojí při schvalování v zastupitelstvu, při výběru priorit napříč desítkami 
budov i při žádostech o dotační podporu z národních a evropských programů zaměřených na 
úspory energie a snižování emisí. Měřitelná, na plochu vztažená data lze navíc snadno 
agregovat za celé městské portfolio. 

Města jako Brno, Praha a Ostrava navíc plní roli příkladu. Pokud se k úsporám a ke snižování 
uhlíkové stopy odhodlají u vlastního fondu budov – úřadů, škol, sportovišť a plaveckých areálů 
– dávají tím srozumitelný signál soukromým provozovatelům i občanům. Opatření, které 
spojuje úsporu veřejných prostředků, snížení emisí, vyšší komfort v horkých dnech a ochranu 
staveb před kondenzací, je přitom pro tuto vzorovou roli ideální: je rychlé, nenápadné, 
doložitelné a jeho přínos roste s tím, jak se klima otepluje. 

Chemie a mechanismus účinku (pro odbornou veřejnost) 
Pro odborníky z oblasti chemie a energetiky je užitečné upřesnit složení a princip účinku, 
protože právě materiálová podstata rozhoduje o trvanlivosti i o charakteru výsledné vrstvy. 
LUSSO COATING je patentovaná nátěrová technologie pro povrchovou úpravu skla, 
nanášená jako tenká nanovrstva nástřikem na vnitřní stranu zasklení. Funkční optickou složku 
tvoří systém typu ATO – antimonem dopovaný oxid cíničitý – kombinace oxidu cínu a oxidu 
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antimoničného; filmotvornou anorganickou matrici zajišťuje sol-gel prekurzor tetraethylsilikát 
doplněný koloidním oxidem křemičitým a nosné prostředí tvoří alkoholová rozpouštědla. 

Rámcové složení kapalného přípravku podle bezpečnostního listu shrnuje následující přehled; 
uvedené látky a jejich funkce dávají dobrý obraz o tom, jak vrstva vzniká a proč působí 
selektivně. 

Složka Obsah (hm. %) Funkce v systému 

Ethanol 15–20 Těkavé nosné rozpouštědlo, po aplikaci odtěká 

Propan-2-ol (isopropanol) 15–20 Těkavé nosné rozpouštědlo, po aplikaci odtěká 

Oxid cínu (SnO₂) 5–10 Funkční optická složka – absorpce v UV oblasti 

Tetraethylsilikát (TEOS) 1–5 Sol-gel prekurzor filmotvorné křemičité matrice 

Oxid antimoničný (Sb₂O₅) 1–5 Dopant – absorpce v blízké infračervené oblasti 
(ATO) 

Oxid křemičitý (SiO₂) 0,1–1 Koloidní složka anorganické matrice 

Methanol 0,1–1 Stopové rozpouštědlo 

 

Kapalina má relativní hustotu 0,940 (při 25 °C) a nanáší se stříkací pistolí s dmychadlem, které 
vytváří jemný vzduchový závoj zajišťující rovnoměrné rozprostření. Po aplikaci dochází k 
odtěkání alkoholové fáze a k hydrolýze a polykondenzaci silikátového prekurzoru, čímž vzniká 
tvrdá, transparentní anorganická síť oxidu křemičitého, v níž jsou ukotveny nanočástice ATO. 
Z rozpouštědlové kapaliny tak po vytvrzení zůstává inertní anorganický film. 

Funkční účinek vychází z polovodičové podstaty oxidové složky. Širokopásmový oxid cíničitý 
absorbuje v ultrafialové oblasti, zatímco dopování antimonem zavádí absorpci volnými nosiči 
náboje v blízké infračervené oblasti. Výsledkem je selektivní útlum tepelného a ultrafialového 
záření při zachování průhlednosti ve viditelné oblasti – tedy přesně ten optický profil, který 
umožňuje prostor ochladit, a přitom neztmavit. Tento mechanismus je fyzikálně robustní a 
nezávisí na organických barvivech, která by mohla blednout; proto si vrstva zachovává 
účinnost po celou svou dlouhou životnost. 

Z hlediska zpracování je přípravek nízkoviskózní rozpouštědlová kapalina s bodem vzplanutí 
kolem 11 °C, což odpovídá jeho klasifikaci jako vysoce hořlavé kapaliny a vyžaduje při aplikaci 
dostatečné větrání, vyloučení zdrojů zapálení a odpovídající ochranu obsluhy. Sol-gel chemie 
je zde výhodná tím, že vytvrzování probíhá za běžné teploty: po nanesení tenké vrstvy se 
rozpouštědla odpaří a silikátová síť zesíťuje hydrolýzou a polykondenzací, takže není třeba 
vypalování ani jiné energeticky náročné úpravy. Výsledná anorganická vrstva je tvrdá, 
chemicky stabilní a odolná vůči běžným čisticím prostředkům, což je pro provoz hal a 
sportovišť s intenzivním úklidem podstatné. 

Ekologické řešení v souladu se směrnicemi EU 
Z hlediska životního prostředí má systém hned několik předností. Za prvé přímo snižuje 
spotřebu energie a emise – řádově 71 kg CO₂ na metr čtvereční prosklení za rok – a přispívá 
tak ke klimatickým cílům provozovatele i města. Za druhé nahrazuje nalepování okenních fólií: 
místo plastové vrstvy, kterou je nutné po několika letech vyměňovat a likvidovat, vzniká jediná, 
trvalá úprava, čímž odpadá opakovaný plastový odpad. Za třetí má v porovnání s výměnou 
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oken nízkou vázanou (zabudovanou) energii – nevyžaduje výrobu, dopravu a montáž nových 
výrobků ani vznik stavebního odpadu. 

Podstatná je i povaha výsledné vrstvy. Po vytvrzení vzniká inertní, chemicky stabilní 
anorganická vrstva oxidu křemičitého s ukotvenými oxidy, která do interiéru neuvolňuje těkavé 
organické látky. Na rozdíl od některých organických fólií a nátěrů, jež mohou stárnutím 
uvolňovat změkčovadla, je hotový povrch z hlediska vnitřního prostředí benigní a stává se 
neoddělitelnou součástí skla. Přípravek neobsahuje látky PBT ani vPvB v množství od 0,1 %, 
ani látky považované za endokrinní disruptory. Celé řešení je tak v souladu s evropskou 
chemickou legislativou – s nařízeními REACH a CLP – a dovoz i uvedení na trh jsou z hlediska 
Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) doloženy. Pro institucionální i městské 
zadavatele to znamená regulatorní jistotu: v cestě nestojí žádná legislativní překážka, což 
usnadňuje rozhodování i u veřejných a dotovaných zakázek. Z pohledu udržitelnosti jde tedy 
o opatření, které je ekologicky příznivé v provozu, šetrné v životním cyklu a legislativně bez 
závad. 

Bezpečnost aplikace a nezávadnost výsledné vrstvy 
Je namístě jasně odlišit kapalný přípravek během aplikace od hotové, vytvrzené vrstvy. 
Kapalný nástřik je rozpouštědlový produkt, který se podle bezpečnostního listu klasifikuje jako 
hořlavá kapalina a manipuluje se s ním profesionálně – s dostatečným větráním, s vyloučením 
zdrojů zapálení a s odpovídajícími ochrannými prostředky obsluhy. Aplikaci proto provádí 
vyškolená specializovaná firma podle stanoveného postupu; kvůli rozprašovacímu efektu se 
před prací zakryje vnitřní vybavení a plochy. Tato fáze je svým charakterem srovnatelná s 
profesionálním nátěrovým či lakýrnickým zásahem. 

Rozhodující pro provozovatele je však stav po vytvrzení. Nosná alkoholová rozpouštědla se 
při zasychání odpaří a zůstane tvrdý, inertní anorganický film. Ten do interiéru neuvolňuje 
těkavé látky, je chemicky stabilní a stává se neoddělitelnou součástí skleněného povrchu. Po 
dokončení a vyvětrání proto provoz nevyžaduje žádná zvláštní opatření a prostory – ať jde o 
bazénovou halu, sportoviště, školu či úřad – lze běžně a bezpečně užívat. Hotová vrstva je 
tedy z hlediska uživatelů nezávadná a benigní. 

Pro zadavatele to znamená, že bezpečnost i nezávadnost jsou doloženy na obou úrovních: 
profesionálním provedením podle bezpečnostního listu při aplikaci a inertní, neuvolňující 
povahou hotové vrstvy při provozu. U větších realizací poskytuje dodavatel také protokol o 
provedení a o naměřených parametrech, který poslouží i jako doklad pro interní evidenci a pro 
vykazování udržitelnosti. 

Komfort, zdraví a provozní spolehlivost 
Vedle přímé úspory energie má úprava prosklení i hodnotu, kterou nelze odečíst přímo z 
faktury, přesto je pro provozovatele i pro město zásadní. V ošetřených prostorech bývá v létě 
minimálně o 5 až 10 °C chladněji, a to právě v nejproblematičtějších zónách u oken a pod 
prosklenými střechami, kde dosud vznikalo největší přehřátí a oslnění. Vyrovnanější teplota 
znamená vyšší komfort diváků, návštěvníků, žáků i zaměstnanců, méně stížností a stabilnější 
vnitřní prostředí, jehož se obtížně dosahuje pouhým doháněním přes klimatizaci. 

U vlny veder, jichž bude podle předpovědí přibývat, má tepelný komfort i zdravotní rozměr. 
Horko zvyšuje zdravotní rizika, zejména u dětí a starších osob, a města proto budují 
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klimatizovaná útočiště. Úprava prosklení městských budov – škol, úřadů, sportovišť – k tomuto 
úsilí přímo přispívá tím, že snižuje přehřívání vnitřních prostor v horkých dnech. U bazénových 
hal navíc omezení kondenzace a vlhkosti znamená méně plísní, a tím zdravější prostředí pro 
návštěvníky i personál. 

Provozní spolehlivost je třetím rozměrem. Nižší špičková tepelná zátěž znamená méně 
přetížené klimatizace, méně havarijních zásahů a rovnoměrnější provoz technických zařízení; 
u bazénových hal méně koroze a vlhkostních poruch. Pro objekty s celoročním a náročným 
provozem – stadiony, plavecká centra i městské budovy – se tato spolehlivost promítá do 
nižších nákladů na údržbu a do delší životnosti vybavení, tedy do hodnoty, kterou ocení každý 
správce rozpočtu. 

Ověřeno akreditovanou zkušebnou IKATES Teplice 
Slibů o úsporách je na trhu mnoho – u systému LUSSO COATING ale stojí za deklarovanými 
vlastnostmi nezávislé ověření. Účinnost ochranné nástřikové vrstvy a její schopnost redukovat 
infračervené i ultrafialové záření byla jednoznačně prokázána měřením v akreditované 
Certifikované zkušebně skla a stavebních výrobků IKATES Teplice. Tato instituce má v oblasti 
výrobků ze skla mimořádné postavení – disponuje statutem Centra technické normalizace pro 
oblast výrobků ze skla, což z jejího posouzení činí mimořádně relevantní odbornou referenci. 

Zkušebna účinnost systému jednoznačně potvrdila odborným posudkem a doporučila jej 
především pro jednoskla a starší dvojskla – tedy přesně pro ty typy zasklení, u nichž je 
návratnost nejkratší a které tvoří podstatnou část fondu hal, stadionů i městských budov. Tímto 
posouzením je účinnost systému jasně doložena pro evropský trh. Veškeré potřebné 
certifikace a doklady jsou splněny, takže investor i město získávají nezávislou oporu pro 
rozhodování i pro obhajobu realizace před vlastníky, zastupitelstvem a poskytovateli dotací. 

Odolnost, životnost a záruka 60 + 60 měsíců 
Vytvrzený nástřik vytváří tvrdý, chemicky stabilní anorganický film pevně vázaný na sklo, z 
čehož plyne jeho mimořádná odolnost. Povrch s nástřikem na vnitřní straně skla bez problémů 
odolá všem běžným čisticím prostředkům včetně přípravků na bázi chloru, jako je SAVO – což 
je u bazénových hal a sportovišť, kde se intenzivně uklízí, praktická výhoda. Jediným 
omezením je, že se na sklo nesmějí používat hrubé škrabky či abrazivní pomůcky; při běžném 
mytí se s ošetřeným sklem zachází stejně jako s kterýmkoli jiným. 

Mimořádná je životnost. Vytvrzený film je chemicky stabilní, neuvolňuje žádné složky a po 
celou dobu životnosti nevykazuje měřitelný úbytek funkčnosti. Zrychlené UV testy prokázaly, 
že si nástřik zachovává čirost a optické vlastnosti i po zátěži odpovídající patnácti letům 
provozu, a z mnoha realizací v zahraničí je doloženo, že i u aplikací starších dvaceti let zůstává 
nezměněný a plně účinný. Životnost je tak v praxi v podstatě neomezená – a právě dlouhá 
životnost je tím, co z krátké návratnosti dělá dlouhodobý zdroj čistého výnosu. 

Tuto stálost výrobce promítá i do záruky. Na funkčnost systému poskytuje základní záruku 60 
měsíců a jako bonus k ní přidává doplňkovou záruku v délce dalších 60 měsíců; celková 
záruka tak činí deset let. Právě k době této desetileté záruky se vztahuje i orientační 
energetický audit, který firma významným investorům zpracovává zdarma – návratnost i 
úspora emisí jsou v něm vyčísleny za celé záruční období. 
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Proč nestačí klasické stínění, tónovaná skla a výkonnější 
klimatizace 
Proti letnímu přehřívání se dnes používá řada opatření – od žaluzií a markýz přes tónovaná a 
reflexní skla až po výkonnější klimatizaci. Každé má své místo, žádné však neřeší situaci tak 
komplexně a nenápadně jako tepelně-optická úprava stávajícího skla, a u velkých prosklených 
hal a střech většinou ani není dobře proveditelné. 

Vnitřní žaluzie a závěsy jsou nejlevnější, ale energeticky málo účinné: teplo už prošlo sklem 
do prostoru a clona je zachytává až uvnitř. Navíc u stadionů, hal a bazénových center zaclánějí 
výhled a v provozu překážejí. Vnější žaluzie a markýzy jsou účinnější, protože zachytí záření 
před sklem, jsou však investičně i údržbově náročné, podléhají povětrnosti a u rozsáhlých 
fasád a prosklených střech jsou zpravidla neproveditelné. Tónovaná a reflexní skla snižují 
solární zisk, ale za cenu trvale tmavšího interiéru, výrazného zrcadlení a nutnosti sklo vyměnit 
se všemi náklady a výpadky, které výměna obnáší. 

Výkonnější klimatizace konečně řeší až důsledek, nikoli příčinu: spotřebovává více energie, 
aby zvládla zátěž, kterou by bylo lepší vůbec nevpustit dovnitř – a v době rostoucích cen 
energií a zatížených sítí je to nejnákladnější cesta. Tepelně-optická úprava skla naproti tomu 
zachytí podstatnou část tepelného i UV záření přímo na zasklení, zachová světlo i výhled, 
nezrcadlí, nevyžaduje výměnu skla ani zásah do konstrukce a působí celoročně. Spojuje tak 
přednosti jednotlivých opatření, aniž by přebírala jejich hlavní slabiny – a u velkých 
prosklených ploch je často jediným prakticky realizovatelným řešením. 

Konec osazování fólií a srovnání tří cest 
Dosavadním nejrozšířenějším řešením pro úpravu prosklení bylo nalepování okenních fólií. Ty 
však časem degradují, mohou se odlepovat, bublinkovat a měnit barvu, u některých typů hrozí 
i prasknutí skla vlivem tepelného namáhání, a jejich životnost je omezená – je nutné je v cyklu 
několika let vyměňovat, což znamená opakované náklady i odpad. LUSSO COATING fólie 
plně nahrazuje: místo lepení plastu stačí jediný nástřik, který se stane neoddělitelnou součástí 
skla. Praxe to potvrzuje i ze zahraničí, kde nástřik nahradil fóliové řešení, jež ztratilo účinnost 
už po třech letech, a je plně funkční dodnes. 

Investor zpravidla volí mezi třemi přístupy – tepelně-optickou úpravou stávajícího skla, 
výměnou za izolační dvojskla či trojskla a nalepením fólií. Následující přehled je staví vedle 
sebe z pohledu provozu velkých objektů a měst. 

Hledisko LUSSO COATING Výměna za izolační 
skla Okenní fólie 

Zásah do objektu Žádný – nástřik zevnitř Demontáž, úpravy 
rámů, zednické práce Žádný – lepení zevnitř 

Přerušení provozu Minimální, po etapách Dlouhé a nákladné Krátké 

Začátek úspor Od první sezony Až po dokončení 
rekonstrukce Od první sezony 

Redukce tepla (IR) v 
létě Až 70 % Spíše zaměřeno na 

zimní úniky Proměnlivá dle typu 

Redukce UV Až 90 % Bez úpravy omezená Ano, klesá s degradací 
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Hledisko LUSSO COATING Výměna za izolační 
skla Okenní fólie 

Kondenzace v 
halách Výrazně omezuje Dvojsklo zlepšuje, 

vnitřní líc se může rosit Vliv malý 

Životnost Prakticky neomezená, 
záruka 10 let 

Dle skla, plyn časem 
uniká Roky, nutná výměna 

Návratnost Jednosklo 2–3 roky, 
dvojsklo 4–6 let 

Dlouhá, vysoký 
kapitálový výdaj 

Krátká, ale opakované 
náklady 

ESG / CO₂ 71 kg CO₂/m²/rok, nízký 
vázaný uhlík 

Vysoký vázaný uhlík 
výroby skel 

Omezená, plastový 
odpad 

 

Z přehledu je zřejmé, proč je pro stávající funkční zasklení – zejména jednoskla a starší 
dvojskla – tepelně-optická úprava zpravidla nejvýhodnější: spojuje okamžitý začátek úspor a 
krátkou návratnost s trvanlivostí kvalitního řešení, ale bez slabin fólií a bez nákladů a výpadků 
spojených s výměnou. Výměna skel má smysl tam, kde se okna stejně mění nebo kde probíhá 
hloubková rekonstrukce. 

 

 

Obr. 2  Srovnání trvanlivosti řešení: nalepená fólie vyžaduje opakovanou výměnu, zatímco nástřik LUSSO COATING 
zůstává funkční 15–20 i více let. Nahoře řešení s LUSSO COATING, uprostřed nástřik konkurenčního výrobce, dole s 

fólií 

Patnáct let zkušeností a ověřené realizace 
LUSSO COATING není novinkou bez praktického ověření. Systém se v Japonsku a okolních 
asijských zemích používá více než patnáct let a má za sebou stovky realizací na 
administrativních budovách, hotelech, bankách, muzeích i veřejných objektech. V roce 2021 
navíc získalo systémové řešení významné ocenění za úspory energie – ocenění ředitele 
japonské Agentury pro malé a střední podniky v rámci soutěže Energy Conservation Grand 
Prize, což potvrzuje jeho technologickou vyspělost i reálný ekologický přínos. 
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Mezi referenční realizace patří ošetření celé prosklené fasády významného muzea, které 
přispělo ke snížení roční spotřeby energie o zhruba 18 %, aplikace na rozsáhlé prosklené 
plochy hotelového resortu po selhání předchozího fóliového řešení, úpravy v hotelových lobby 
a restauracích pro zlepšení účinnosti klimatizace, instalace v bankovních pobočkách i v 
komunitních budovách, kde po aplikaci ustaly stížnosti na přehřívání interiéru během horkých 
letních dnů. Skladba referencí – od muzea světového formátu po veřejné budovy – dokládá, 
že systém obstojí v provozu s vysokými nároky na komfort, vzhled i energetiku. Po úspěšné 
registraci u ECHA nyní výrobce zahajuje expanzi na evropský trh. 

 

 

Jak se měří a vykazuje přínos 
Síla tohoto řešení je v tom, že jeho přínos lze doložit čísly. Účinnost samotné vrstvy – 
schopnost redukovat infračervené a ultrafialové záření – je ověřena nezávislým měřením 
akreditované zkušebny. Na konkrétním objektu přínos potvrdí jednoduché provozní měření: 
porovnání povrchové teploty skla a vnitřní teploty u prosklených ploch před úpravou a po ní, 
sledování spotřeby na chlazení a vytápění a u bazénových hal i evidence kondenzace a 
vlhkostních potíží. Tyto ukazatele dohromady dávají srozumitelný obraz skutečného dopadu. 

Pro vykazování se přínos převádí na dvě klíčové veličiny: uspořenou energii v kWh a snížení 
emisí v tunách CO₂, odvozené z naměřené úspory přibližně 128 kWh a 71 kg CO₂ na metr 
čtvereční prosklení za rok. Tyto hodnoty lze přímo zanést do provozního rozpočtu, do 
energetického managementu objektu i do zprávy o udržitelnosti. Protože jsou vztaženy na 
plochu, lze je snadno škálovat z pilotní plochy na celý objekt i na celé městské portfolio – a 
právě na nich staví i bezplatný orientační energetický audit. 

U větších realizací doporučujeme vést protokol o provedení a o naměřených parametrech a 
uchovávat data z období před úpravou jako srovnávací základnu. Takový doklad slouží nejen 
pro interní vyhodnocení návratnosti, ale i jako součást dokumentace udržitelnosti – při jednání 
se zastupitelstvem, s financujícími institucemi i s poskytovateli dotací. Měřitelnost a 
doložitelnost jsou totiž to, co odlišuje seriózní energetické opatření od pouhého příslibu. 
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Doporučený postup: od bezplatného auditu k realizaci 
Pro odpovědné rozhodnutí se osvědčuje postupovat ve třech krocích. Prvním je bezplatný 
orientační energetický audit, v němž se na základě výměry a typu prosklení, orientace ploch, 
provozního profilu a skutečné ceny energie sestaví konkrétní model úspor a návratnosti i 
vyčíslení úspory CO₂ za dobu desetileté záruky – opřené o reálná data z již realizovaných 
akcí. Investor i město tak získají tvrdá čísla pro konkrétní objekt ještě před jakýmkoli závazkem. 

Druhým krokem může být pilotní aplikace na vybrané reprezentativní ploše – například na 
jedné osluněné fasádě, v jedné hale nebo na části prosklené střechy – doprovázená měřením 
teploty a spotřeby před úpravou a po ní. Vyhodnocení pilotu poskytne ověřená data o poklesu 
teploty, úspoře energie a omezení kondenzace, která lze přenést na zbytek objektu i na další 
budovy portfolia. Třetím krokem je plošné nasazení, které lze u stadionů, bazénových hal i u 
městského fondu rozfázovat podle provozu a rozpočtu, aby nedošlo k žádnému výpadku. 

Tento postup spojuje obezřetnost s rychlostí: rozhodnutí je podloženo měřením a daty, a 
přitom úspory mohou začít plynout již od první sezony po první ošetřené ploše. Pro města je 
navíc výhodou, že doložená čísla z auditu i pilotu lze přímo použít při schvalování v 
zastupitelstvu a při žádostech o dotační podporu. 

Nejčastější otázky investorů a měst 
Za jak dlouho se investice vrátí? U jednoduchého zasklení s vysokou jistotou již za dva až 
tři roky, u starších typů dvojskel za čtyři až šest let. Přesnou návratnost pro konkrétní objekt 
vyčíslí bezplatný orientační energetický audit vycházející z reálných instalací. 

Kdy začnou úspory? Prakticky okamžitě. Úprava se nanáší zevnitř na stávající sklo bez 
stavebních prací, takže působí od vytvrzení – při aplikaci před létem se úspora na chlazení 
projeví hned v prvním létě. 

Ztmaví nebo zabarví úprava interiér? Ne. Nástřik propustí přibližně 85 % viditelného světla, 
nemění barvu skla a nezrcadlí (odrazivost pouhých 6,8 %). V interiéru zůstává dostatek 
denního světla a zachovává se výhled; vzhled budovy se nemění. 

Pomůže to s kondenzací v bazénové hale? Ano. Úprava zvyšuje teplotu vnitřního povrchu 
skla a posouvá rosný bod, čímž výrazně omezuje srážení vody na zasklení – a tím i korozi 
konstrukcí a vznik plísní, které patří k nejnákladnějším potížím bazénových hal. 

Je řešení bezpečné a ekologické? Hotová, vytvrzená vrstva je inertní anorganický film, který 
do interiéru neuvolňuje těkavé látky; přípravek neobsahuje PBT/vPvB ani endokrinní disruptory 
a je v souladu s nařízeními REACH a CLP. Vlastní aplikaci provádí profesionálně vyškolená 
firma podle bezpečnostního listu. 

Je účinnost nezávisle ověřena? Ano. Účinnost potvrdila odborným posudkem akreditovaná 
Certifikovaná zkušebna skla a stavebních výrobků IKATES Teplice, čímž je doložena pro 
evropský trh. Veškeré potřebné certifikace a doklady jsou splněny. 

Jaká je životnost a záruka? Anorganický film je chemicky stabilní; zrychlené testy odpovídají 
patnácti letům a v praxi existují plně funkční realizace starší dvaceti let, takže životnost je v 
podstatě neomezená. Výrobce poskytuje záruku 60 + 60 měsíců, tedy celkem deset let. 
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Co dostane město nebo investor zdarma? Významným zájemcům firma zpracuje zdarma 
orientační energetický audit s přehledným uvedením návratnosti realizace a úspory emisí CO₂ 
za dobu záruky – s výsledky podloženými exaktními čísly od skutečných zákazníků. 

Shrnutí: proč je systém pro úspory nejlepší volbou 
– Úspory od první sezony: žádná rekonstrukce ani uzavření objektu – úprava se nanese 

zevnitř a působí ihned. 

– Rychlá a jistá návratnost: jednosklo 2–3 roky, starší dvojskla 4–6 let; poté trvalá úspora 
po prakticky neomezenou životnost. 

– Měřitelný přínos: cca 128 kWh a 71 kg CO₂ úspory na m² prosklení za rok – přímo 
využitelné v rozpočtu i v reportingu. 

– Bezplatný energetický audit: pro významné investory zdarma, s návratností a úsporou 
CO₂ za 10 let záruky, opřený o reálná data z realizací. 

– Řešení kondenzace: zásadní přínos pro bazénové haly – omezení rosení, koroze a 
plísní. 

– Celoroční účinek: až 70 % redukce tepla v létě a omezení úniku tepla v zimě; o 5–10 °C 
chladněji v ošetřených prostorech. 

– Ekologické a v souladu s EU: inertní vytvrzená vrstva, nahrazuje plastové fólie, bez 
PBT/vPvB a endokrinních disruptorů, v souladu s REACH a CLP. 

– Nezávisle ověřeno: odborný posudek akreditované zkušebny IKATES Teplice potvrzující 
účinnost pro evropský trh; záruka 60 + 60 měsíců. 

Závěr: vydejte se cestou úspor a zero-carbon budoucnosti 
Klima se otepluje, vlny veder zesilují a poptávka po chlazení poroste – to nejsou spekulace, 
nýbrž trend, na který upozorňují přední vědecké instituce. Provozní náklady energeticky 
náročných budov i jejich uhlíková stopa proto v nadcházejících letech porostou, pokud se s 
prosklenými plochami, kudy uniká teplo a vstupuje žár, nic neudělá. Systémové řešení LUSSO 
COATING nabízí cestu, jak tento vývoj obrátit ve svůj prospěch: snížit spotřebu i emise 
okamžitě, bez zásahu do konstrukce a s návratností, kterou lze předem doložit. 

Pro stadiony, bazénové haly a plavecká centra i pro města, jako jsou Brno, Praha a Ostrava a 
řada dalších, jde o praktický a návratný nástroj, jak skloubit úsporu provozních nákladů, 
snížení emisí, ochranu staveb před kondenzací a vyšší komfort uživatelů. Cílení na provozní 
úspory a uhlíkovou stopu se navíc v nadcházejících letech stane samozřejmým standardem – 
a kdo začne nyní, získá náskok i okamžité úspory namísto dalších sezon zbytečně utracené 
energie. 

Toto systémové řešení je cestou, kterou by se měla vydat každá zodpovědná firma i každé 
zodpovědné město. Záleží však na každém z nich, kdy toto odhodlání k úsporám a k zero-
carbon budoucnosti zahájí. Nezávazným prvním krokem je bezplatný orientační energetický 
audit, který na reálných datech ukáže, kolik konkrétně váš objekt ušetří a o kolik sníží emise. 
Vyžádejte si jej – a začněte šetřit už od nejbližší horké sezony. 

Více informací o systému LUSSO COATING a o bezplatném orientačním energetickém auditu je k 
dispozici na webu www.grandds.cz. 


