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Špaletová okna zachránit, nikoli vyměnit: jak systém 

LUSSO COATING šetří provozní náklady památek a 

chrání je před kondenzací 

Unikátní japonský patentovaný systém ochrany proti úniku tepla a chladu 
umožňuje ponechat původní okna i jednoduchá skla a naplno využít jejich 
potenciál 

Mezi snahou o snižování energetické náročnosti budov a ochranou 
architektonického dědictví panuje letité napětí. Národní památkový ústav na 
ně upozorňuje dlouhodobě: mechanické přizpůsobování historické 
architektury technickým standardům soudobé stavební produkce – a 
zejména plošná výměna oken – může nevratně ochudit společnost o 
významnou část kulturního dědictví. Zároveň ale správci hradů, zámků, 
kostelů, muzeí i historických administrativních budov čelí reálnému tlaku na 
provozní náklady a uhlíkovou stopu. Existuje cesta, jak obě hlediska skloubit, 
aniž by se obětovala cenná původní okna. Touto cestou je systém LUSSO 
COATING. 

LUSSO COATING je unikátní japonský patentovaný systém ochrany proti úniku tepla a 
chladu, určený pro všechny druhy oken a skleněných ploch. Pro památkovou péči je zásadní 
jeho hlavní přednost: efektu se dosahuje pouhým nástřikem tenké transparentní nanovrstvy 
na vnitřní stranu stávajícího zasklení – bez výměny oken, bez zásahu do rámů, kování i 
profilací a bez jakékoli změny vnějšího vzhledu fasády. Stávající špaletová okna s jednoduchým 
sklem tak mohou zůstat na svém místě a přitom naplno využít výhody tohoto systémového 
řešení. 

Právě v tom spočívá zásadní rozdíl oproti běžným „úsporným“ opatřením. Zatímco výměna 
oken, zateplení fasády nebo nalepení fólie znamenají vždy nějaký zásah do hmoty či vzhledu 
památky, tepelná úprava skla zevnitř je z hlediska památkové péče nenápadná a vratná 
povahou. Pro správce, kteří roky balancují mezi požadavky na úspory energie a povinností 
chránit svěřené dědictví, tak otevírá řešení, které dosud chybělo. V následujícím textu 
shrnujeme, proč památková péče původní okna brání, co o jejich vlastnostech říká stavební 
fyzika, jak systém funguje a jaké konkrétní přínosy nabízí právě pro památkově chráněné 
objekty. 

Proč památková péče brání původní okna 

Okna jsou významnou a nezaměnitelnou součástí architektonického dědictví. Ve svém 
souhrnu představují velké bohatství forem a pro nás již nedosažitelnou kvalitu řemeslného, 
často uměleckořemeslného zpracování. Základem moderní evropské památkové péče je úcta k 
dochovanému historickému originálu – a jeho zachování má přednost před osazením sebelépe 
provedené kopie. I v případě zhotovení kopie se totiž reprodukuje pouze forma, zatímco 
hodnota historického originálu je ze své podstaty nereprodukovatelná. 



Praxe přitom dlouhodobě není uspokojivá. Špaletová okna, kvalitní truhlářské výrobky 
vyžadující zpravidla jen dílčí opravu, bývají zbytečně nahrazována novými. Důsledkem je 
nevratná změna architektonického výrazu staveb a plíživá proměna stále ještě půvabných 
historických sídel. Výrobci nových oken navíc argumentaci ve prospěch výměny často 
zjednodušují na úroveň reklamního sloganu – zdůrazní vysokou těsnost, aniž by upozornili na 
nutnost zároveň řešit náhradní způsob větrání, a opomíjejí rizika i podstatné technické 
souvislosti. 

Smyslem vyhlašování památek a památkově chráněných území je zachovat alespoň na 
vybraném vzorku nejhodnotnějších staveb a celků kulturně-historické hodnoty, které by jinak 
nejspíše zanikly. Hodnota památek a historických sídel spočívá mimo jiné v tom, že nejsou 
stejné jako soudobá stavební produkce. Čím více tradiční podoba staveb v nechráněných 
územích vlivem vývoje stavebnictví mizí, tím naléhavější je požadavek, aby v chráněných 
územích zůstala zachována. Okna jsou přitom významným prvkem nejen jednotlivých staveb, 
ale i prostředí historických sídel; jejich nevhodná výměna může vzhled stavby značně 
poškodit. 

Argument, že výměny oken jsou dnes zcela běžné, je tak vlastně důvodem, proč by tomu tak v 
památkově chráněných územích být nemělo. Naprostou prioritou památkové péče je proto 
prodloužení životnosti dochovaných hodnotných oken, u nichž lze opravou nebo repasí 
dosáhnout dalšího plnohodnotného užívání. A právě sem zapadá nástroj, který užitné 
vlastnosti okna zlepší, aniž by se okna dotkl: tepelnou úpravu skla lze provést, aniž bychom 
obětovali jediný historický prvek. 

Špaletové okno je vrcholem stavitelské zkušenosti 

Z pohledu stavební fyziky není výměna dvojitého (špaletového) dřevěného okna za jednoduché 
okno s dvojsklem pro historickou stavbu technickým přínosem. Tento typ okna lze považovat 
za vrchol několikasetleté evropské stavitelské zkušenosti s výplněmi otvorů, který v mnoha 
ohledech nebyl běžnými mladšími výrobky překonán. Pracují s ním i autoři koncepcí staveb s 
téměř nulovou spotřebou energie, takže renesance špaletových oken by nebyla žádným 
překvapením. 

Dokládají to i výpočty součinitele prostupu tepla provedené na konkrétním objektu. Zatímco 
stávající špaletové okno v původním stavu normě nevyhovuje, jeho úprava výměnou vnějších 
křídel za nová s izolačním dvojsklem dosahuje hodnoty na úrovni požadované dokonce pro 
nízkoenergetické domy – a překonává tak i kompletní výměnu za nové jednoduché okno. 
Náhrada celého okna jednoduchým oknem navíc přináší zvýšené riziko kondenzace na 
nezateplených ostěních, nadpražích a parapetech, protože užší okno podstatně méně chrání 
vnitřní povrch stěny kolem otvoru. 

Pro názornost: na jednom historickém objektu byly výpočtově porovnány čtyři varianty 
přístupu k oknu – prostá repase dvojitého okna se zachováním původního zasklení, náhrada 
vnějších křídel novými s dvojsklem, náhrada vnitřních křídel novými s dvojsklem a konečně 
náhrada celého okna jednoduchým oknem s dvojsklem. Nejpříznivější tepelně izolační 
parametry vykázala varianta s výměnou vnějších křídel, nikoli kompletní výměna; úprava 
vnitřních křídel zase vyžaduje stálé provětrání meziprostoru, aby se předešlo kondenzaci na 
vnějším skle. Závěr je jednoznačný: paušální výměna není ani technicky, ani ekonomicky 
nejlepším řešením a každý případ si žádá individuální posouzení. 



Důležitým hlediskem je i poloha okna v konstrukci. Původní špaletová okna byla osazována 
zevnitř do ozubu ve zdivu, přičemž šířka zapuštěné části rámu dosahovala i 15 až 20 cm. Tím 
vznikalo mimořádně pevné a tuhé uložení při minimální ztrátě zasklené plochy. Pro upevnění 
i velkých oken přitom stačilo jen několik drobných kovových prvků a rozměrové tolerance 
otvoru nemusely být přísné, protože se okno vyrábělo a sestavovalo na míru až v hotovém 
otvoru. Neznalost tohoto faktu vede při výměnách k nedozírným škodám, zbytečným 
destrukcím ostění a ke zvyšování pracnosti. 

K podobnému závěru dospívají i odborníci zabývající se reálnými vlastnostmi historických 
oken. Upozorňují, že veškeré zkušební a výpočtové metody i normy vznikly pro jednoduchá a 
zdvojená okna v době, kdy se s dvojitými okny vůbec nepočítalo, takže tabulkové hodnoty jsou 
vůči špaletovým oknům nespravedlivě nepříznivé. Reálná dosažitelná hodnota u dobře 
opravené kopie historického okna se přitom může pohybovat na úrovni dnes běžných oken. 
Hlavní příčinou dřívějšího odsouzení těchto oken byla vysoká průvzdušnost jejich 
poškozených a neudržovaných exemplářů, nikoli podstata konstrukce. 

Skrytá past: výměna oken jako spouštěč plísní 

Pro správce památek je obzvlášť důležité varování, které z výzkumu historických oken vyplývá. 
Stará, netěsněná okna sice dnes vnímáme jako zdroj průvanu a tepelných ztrát, ve skutečnosti 
však zajišťovala trvalou výměnu vzduchu, nezbytnou pro průběžné vysoušení staveb 
zakládaných bez hydroizolací. Zatěsněním otvorů, výměnou oken za zcela těsná a zazděním 
komínů se objekt odsuzuje k postupné degradaci – ke vzniku plísní a k poruchám omítek a 
fasád. 

Paradoxně tak po „revitalizaci“ a dokonalém utěsnění obálky bývá problém pouze přesunut na 
poslední netěsnost, zpravidla na připojovací spáru oken, kde se objeví plísně signalizující nový 
problém. U historických budov se to děje v mnohem výraznějším měřítku, protože právě trvalé 
proudění vzduchu jim zajišťovalo vysoušení trvale zvýšené vlhkosti. Náhrada jednoho dílčího 
problému – částečného úniku tepla okny – tak může přivodit problém zásadní: zvýšení 
vlhkosti v interiéru, rozvoj škůdců, kondenzaci, hnilobu a zrychlenou degradaci celé stavby. 

Právě zde se ukazuje hodnota přístupu, který nesahá na konstrukci okna ani na jeho těsnost a 
přitom zlepšuje jeho tepelné chování. LUSSO COATING nemění průvzdušnost okna ani 
způsob jeho užívání – pouze upravuje optické a tepelné vlastnosti skla. Stavba si tak zachovává 
svůj osvědčený vlhkostní režim. 

Moudrost našich předků jako vodítko 

Stojí za to připomenout, že historická okna nejsou výsledkem nevědomosti, ale staletími 
prověřené zkušenosti. Co se neosvědčilo, bylo opuštěno; co se osvědčilo, bylo dovedeno do 
technické i výtvarné dokonalosti. Naši předkové vnímali okno nikoli jako samostatný výrobek, 
ale jako součást stavby provázanou s celkovým fungováním budovy – s vytápěním sálavými 
lokálními zdroji, s přirozeným větráním a s vlhkostním režimem celého objektu. Mnohé, co 
dnes z hlediska soudobých norem považujeme za chybu, mělo ve své době jiné a často 
důmyslné poslání. 

Pozoruhodná byla i řešení odvodu srážkové a kondenzované vody. Okenní profily nevytvářely 
kapilární jevy a umožňovaly vyrovnání tlaků, takže voda volně stékala do předem vytvořených 
odvodňovacích drážek a otvorů a dál na oplechovanou římsu. O tom, že systém fungoval, 
svědčí zdravé dřevo rámů v ostění i po staletích. Poškození a hniloba na spodních vlysech 



vnějších rámů jsou naopak dokladem zanedbané údržby, kdy se odvodňovací drážky zanesly 
nečistotami. Poučení je zřejmé: u historických staveb nelze posuzovat jednotlivosti odděleně 
od celku, a úsilím o dokonalost v jednom bodě se mohou zvýraznit nedokonalosti jinde. 

Tato filozofie je pro volbu řešení LUSSO COATING příznivá. Systém totiž do vyváženého celku 
historického okna nezasahuje – nemění jeho hmotnost, statiku, kování ani způsob odvodu 
vody. Pouze přidává tenkou funkční vrstvu na sklo, čímž zlepšuje tepelnou bilanci, aniž by 
narušil osvědčené principy, na nichž okno a celá stavba stojí. 

Co je LUSSO COATING a jak funguje 

Je třeba zdůraznit, že LUSSO COATING není jen materiál ani jednorázová „technologie 
nástřiku“, nýbrž ucelený patentovaný systém – kombinace speciálně vyvinutého nano-
nástřiku, patentovaného aplikačního postupu a know-how nasbíraného za více než patnáct let 
praxe na náročných asijských trzích. Patentovaná je přitom právě metoda aplikace vyvinutá 
na míru tomuto nástřiku. 

Princip je elegantně jednoduchý. Na očištěnou vnitřní stranu skla – ze strany místnosti – se 
nanese velmi tenká transparentní nanovrstva, která na vzduchu zasychá a vytvoří tvrdý, okem 
prakticky neviditelný film. Ten omezuje průnik infračerveného (tepelného) záření, hlavního 
zdroje letního přehřívání, a současně filtruje ultrafialové (UV) záření poškozující zdraví i 
interiérové vybavení – mobiliář, textilie, obrazy a dřevěné prvky, na nichž v památkových 
interiérech mimořádně záleží. Povlak přitom nemění barvu skla, nesnižuje výhled ven a 
nechová se jako rušivá zrcadlová fólie. 

Pro odbornou veřejnost lze doplnit složení. Funkční optickou složkou je systém typu ATO 
(antimonem dopovaný oxid cíničitý), tvořený oxidem cínu a oxidem antimoničným. 
Filmotvornou anorganickou matrici zajišťuje sol-gel prekurzor tetraethylsilikát doplněný 
koloidním oxidem křemičitým; nosným prostředím jsou alkoholová rozpouštědla, která po 
aplikaci odtěkají. Po vytvrzení vzniká tvrdá, transparentní anorganická síť oxidu křemičitého, 
v níž jsou ukotveny nanočástice ATO. Výsledkem je selektivní útlum tepelného a UV záření při 
zachování průhlednosti ve viditelné oblasti. 

Klíčové parametry 

Z naměřených hodnot vyplývá, že sklo ošetřené systémem LUSSO COATING blokuje až 70 % 
infračerveného (tepelného) záření a až 90 % ultrafialového záření, přičemž propustí přibližně 
85 % viditelného světla. V interiéru tak zůstává dostatek denního světla a zachovává se 
přirozený dojem z prosklení, zatímco tepelná zátěž výrazně klesá – v letních měsících může 
být v ošetřené místnosti o 5 až 10 °C chladněji. Nízká odrazivost slunečního záření, pouhých 
6,8 %, zajišťuje, že se povrch nechová jako rušivé zrcadlo, což je u historických fasád a výloh 
zásadní. 

Systém přitom nepůsobí jen v létě. Stejně jako brání průniku slunečního žáru dovnitř, omezuje 
i únik tepla z interiéru ven v zimě – proto se hovoří o ochraně proti úniku tepla i chladu. Jde 
tedy o celoroční přínos, který se promítá do nižší spotřeby energie na vytápění i na chlazení. 

 

 



 

 

Šetrná aplikace bez stavebních zásahů 

Aplikace probíhá přímo na místě, bez demontáže oken a bez stavebních zásahů do konstrukce 
objektu. Sklo se nejprve pečlivě očistí, poté se nanovrstva nanese stříkací pistolí s 
dmychadlem, které vytváří jemný vzduchový závoj zajišťující rovnoměrné rozprostření, a 
nakonec se nechá na vzduchu vytvrdit. Nástřik lze provést na sklo prakticky jakéhokoli tvaru 
a velikosti – včetně zakřivených, velkoformátových i členěných tabulek, které jsou pro 
historická okna typické. Po vytvrzení vrstvy se okno užívá zcela běžným způsobem a provoz 
objektu nevyžaduje žádná zvláštní opatření. 

Pro provozovatele památek otevřených veřejnosti je důležité, že aplikace je rychlá, čistá a 
nezatíží běžný chod objektu. Odpadají náklady a komplikace spojené s výměnou oken – 
narušení omítek, zásahy do zdiva ostění, navazující zednické práce i dlouhé uzavření prostor. 
K „levné“ ceně nového okna je totiž vždy nutné připočítat i cenu zednických prací a obnovy 
ostění, což se při srovnání nákladů obvykle opomíjí. 

Ověřeno akreditovanou zkušebnou IKATES Teplice 

Za deklarovanými vlastnostmi stojí nezávislé ověření. Účinnost ochranné nástřikové vrstvy a 
její schopnost redukovat infračervené i ultrafialové záření byla jednoznačně prokázána 
měřením v akreditované Certifikované zkušebně skla a stavebních výrobků IKATES Teplice. 
Tato instituce má v oblasti výrobků ze skla mimořádné postavení – disponuje statutem Centra 
technické normalizace pro oblast výrobků ze skla. Zkušebna účinnost systému jednoznačně 
potvrdila a doporučila jej především pro jednoskla a starší dvojskla, tedy přesně pro ty typy 
zasklení, která tvoří podstatnou část fondu historických budov. 

Konec kondenzace na sklech zevnitř 

Srážení vody na vnitřní straně skla v chladných měsících patří k nejčastějším provozním 
problémům historických staveb. Kondenzace nejenže omezuje výhled a komplikuje údržbu, 
ale vytváří na sklech, špaletách a okolních konstrukcích ideální prostředí pro vznik plísní – se 
všemi důsledky pro zdraví uživatelů i pro samotnou památkovou hmotu. LUSSO COATING 
přítomnost kondenzace výrazně snižuje, protože tepelně upravuje vnitřní povrch skla. Tím 



přímo předchází vzniku plísní a souvisejícím škodám. Pro správce objektů, kde jsou 
každoroční zarosená okna a vlhké špalety letitým trápením, jde o jeden z nejhmatatelnějších 
přínosů systému. 

Zásadní přitom je, že se nástřik provádí výhradně z vnitřní strany místnosti. Nijak nezasahuje 
do vnější podoby fasády, okenních rámů ani profilací – což je u památkově chráněných objektů 
a v chráněných zónách měst naprosto klíčové a co tradiční fóliová řešení ani výměny oken 
nedokážou nabídnout bez konfliktu s požadavky památkové péče. 

Vedle kondenzace má pro památkové interiéry mimořádný význam i filtrace ultrafialového 
záření. UV složka slunečního světla je hlavním činitelem nevratného poškozování citlivých 
materiálů – vybledávání textilií, tapet, čalounění, knižních vazeb, obrazů a polychromií i 
degradace dřevěného mobiliáře. V expozičních sálech, knihovnách, depozitářích a 
reprezentačních prostorech, kde se nelze zcela vyhnout dennímu světlu, představuje zachycení 
až 90 % UV záření na skle významnou preventivní ochranu sbírkových a interiérových hodnot, 
opět bez nutnosti instalovat rušivé clony, fólie či zatemnění, která by narušila vzhled oken. 

Reálná úspora provozních nákladů – i ta, kterou nevidíte 

Pro hrady, zámky, muzea, sakrální stavby i historické administrativní budovy s rozsáhlým 
prosklením znamená systém reálnou úsporu provozních nákladů. Efekt se projeví jednoduše 
na zasklených oknech, aniž by bylo nutné provádět nákladnou a z hlediska památkové péče 
problematickou výměnu špaletových oken. Z reálně naměřených dat vyplývá, že na jednom 
metru čtverečním ošetřeného skla lze dosáhnout roční úspory energie přibližně 128 kWh, 
čemuž odpovídá snížení emisí oxidu uhličitého zhruba o 71 kg CO₂ na metr čtvereční za rok. 

Úspory jsou přitom rozumné a šetrné k životnímu prostředí. Stojí za to upozornit na jeden 
často přehlížený aspekt: nevyrobená energie v letním období je úspora, kterou nevidíte, ale 
poznáte ji ve vyúčtování energií. Tím, že nástřik omezí letní přehřívání interiéru, sníží se 
spotřeba na chlazení a větrání – a tato „neviditelná“ úspora se promítne přímo do provozního 
rozpočtu. U objektů provozovaných pro veřejnost, kde každá koruna ušetřená na provozu 
může být investována zpět do obnovy, jde o argument, který nelze přehlédnout. Pro mnohé 
správce památek, pro něž je financování obnovy trvalou starostí, představuje snížení 
provozních nákladů vítaný zdroj prostředků. 

Provozní úspory v kontextu financování památek 

Financování péče o kulturní dědictví je v České republice trvalým tématem. Vlastníci a správci 
se opírají o dotační programy měst, krajů i ministerstev, o veřejné sbírky a o evropské zdroje, 
přičemž poptávka po prostředcích výrazně převyšuje nabídku. V tomto kontextu má každé 
opatření, které trvale sníží provozní náklady objektu, dvojí hodnotu – nejenže uleví ročnímu 
rozpočtu, ale uvolní prostředky, jež lze nasměrovat zpět do obnovy památkové hmoty. 

To platí zejména pro provozovatele nestátních otevřených památek – hradů, zámků a dalších 
objektů zpřístupněných veřejnosti – kteří hospodaří z velké části z vlastních výnosů a pro něž 
jsou náklady na vytápění a chlazení rozsáhlých prosklených sálů, galerií a reprezentačních 
prostor citelnou položkou. LUSSO COATING jim nabízí způsob, jak tyto náklady snížit 
jednorázovou investicí s dlouhou návratností životností a bez nutnosti vyměňovat historická 
okna. Z hlediska energetické legislativy je navíc podstatné, že požadavky na energetickou 
náročnost se u památkově chráněných objektů uplatňují s ohledem na zájmy památkové péče 



– řešení, které zlepší energetiku bez konfliktu s ochranou památky, je tak ideální cestou, jak 
požadavkům vyhovět smysluplně. 

Ekologický rozměr a soulad s ECHA 

Vedle úspory energie přináší systém i ekologický přínos v dalším směru: nahrazuje nalepování 
okenních fólií. Místo plastové vrstvy, která časem degraduje, odlupuje se a musí se opakovaně 
vyměňovat a likvidovat, stačí jediný nástřik, jenž se stane neoddělitelnou součástí skleněného 
povrchu. Osazování fólií na skla se tak stává minulostí, což šetří materiál i odpad. 

Srovnání s dosavadními možnostmi vyznívá pro památky jednoznačně. Výměna oken je 
nevratným zásahem do hmoty a vzhledu památky a navíc, jak ukazují výpočty, nemusí přinést 
ani nejlepší tepelný výsledek. Vnější zateplení mění proporce fasády a u památek je zpravidla 
nepřijatelné. Nalepené fólie sice nevyžadují stavební zásah, ale degradují, mohou způsobit 
tepelné prasknutí skla a po několika letech je nutné je vyměnit. Vnitřní okenice a textilní 
závěsy jsou použitelné jen v omezeném počtu případů. LUSSO COATING oproti tomu spojuje 
výhody všech těchto cest – zlepšuje tepelnou bilanci a chrání před UV zářením jako fólie, ale s 
životností nesrovnatelně delší, bez degradace a bez zásahu do vzhledu okna i fasády. 

 

 

Legenda: 

1. Sklo s nano-nástřikem LUSSO Coating 
2. Sklo s nástřikem konkurenčního výrobce 
3. Sklo s fólií 

 

 

 



Pro institucionální zadavatele je podstatná i regulatorní jistota. Z hlediska Evropské agentury 
pro chemické látky (ECHA) je vše plně v pořádku – dovoz použitých chemických látek do 
Evropy je povolen, registrace a všechny potřebné doklady jsou splněny a doloženy a účinnost 
systému je prokázána. Z pohledu zadavatele tak v cestě nestojí žádná regulatorní překážka. 

Odolnost a životnost prakticky bez omezení 

Vytvrzený nástřik vytváří tvrdý, chemicky stabilní anorganický film pevně vázaný na sklo. 
Povrch s nástřikem na vnitřní straně skla bez problémů odolá všem běžným čisticím 
prostředkům – včetně přípravků na bázi chloru, jako je SAVO. Jediným omezením je, že se na 
sklo nesmějí používat hrubé škrabky či abrazivní pomůcky, které by mohly nástřik mechanicky 
poškodit; při běžném mytí se s ošetřeným sklem zachází stejně jako s kterýmkoli jiným. 

Mimořádná je životnost. Vytvrzený film je chemicky stabilní, neuvolňuje žádné složky a po 
celou dobu životnosti nevykazuje měřitelný úbytek funkčnosti. Zrychlené UV testy prokázaly, 
že si nástřik zachovává čirost a optické vlastnosti i po zátěži odpovídající patnácti letům 
provozu, zatímco běžné fólie degradují podstatně dříve. Z mnoha realizovaných akcí v 
zahraničí je přitom prokázáno, že i u aplikací starších dvaceti let zůstává nástřik nezměněný a 
stále plně účinný. Životnost je tak v praxi v podstatě neomezená. 

Záruka 60 + 60 měsíců, tedy celých 10 let 

Tuto dlouhodobou stálost výrobce promítá i do záruky. Na funkčnost systému poskytuje 
základní záruku 60 měsíců a jako bonus k ní přidává doplňkovou záruku na funkčnost nástřiku 
v délce dalších 60 měsíců. Celková záruka tak činí 10 let. Je podložena právě prakticky 
neomezenou životností nástřiku – existují již realizace starší patnácti let, u nichž je nástřik 
stále plně funkční a beze změny. Pětiletá i desetiletá záruka jsou tedy spíše pojistkou pro 
zadavatele, neboť skutečná funkční životnost je mnohonásobně překračuje. 

 

Staňte se součástí budoucího standardu již dnes 

Cílení na snižování provozních nákladů budovy a její uhlíkové stopy se v nadcházejících letech 
stane samozřejmým standardem pro správce i investory. Zákazníci, kteří realizují systémové 
řešení LUSSO COATING již nyní, se tak mohou stát součástí toho, co bude v budoucnu běžnou 
normou – s tím rozdílem, že jejich úspory začínají běžet okamžitě, nikoli až za několik let. 
Každý měsíc provozu s neošetřeným prosklením přitom znamená vyšší náklady na energie a 
vyšší emise, kterým se lze jednoduchou úpravou vyhnout. 

Více než 15 let v Japonsku, nyní expanze do Evropy 

LUSSO COATING není novinkou bez praktického ověření. Systém se v Japonsku a okolních 
asijských zemích používá více než patnáct let a má za sebou stovky realizací na 
administrativních budovách, hotelech, bankách i veřejných objektech. Klíčovou referencí je 
prestižní ocenění z roku 2021: systémové řešení LUSSO COATING získalo významné ocenění 
za úspory energie (Energy Savings) – ocenění ředitele japonské Agentury pro malé a střední 
podniky v rámci soutěže 2021 Energy Conservation Grand Prize.  



Toto uznání potvrzuje technologickou vyspělost systému i jeho reálný ekologický přínos a řadí 
jej mezi špičková energeticky úsporná řešení. 

 

 

Ověřené realizace ze zahraničí 

Praktickou funkčnost systému dokládá řada realizací na náročných veřejných i komerčních 
objektech. Mezi referenční stavby patří: 

– National Art Center v Tokiu – nástřikem byla ošetřena celá prosklená fasáda muzea, 
což přispělo ke snížení roční spotřeby energie o zhruba 18 %. 

– Okinawa Marriott Resort & Spa – nástřik byl aplikován na prosklené plochy o 
výměře 850 m² poté, co tam původní fóliové řešení ztratilo účinnost už po třech letech; 
nástřik je zde plně funkční dodnes. 

– CANDEO Hotel v Ósace – nástřik v lobby a restauraci zlepšil účinnost klimatizace a 
komfort hostů sedících u oken za slunečných dní. 

– Toho Bank, pobočka Yayamada – systém byl aplikován na okna v prostorách pro 
klienty i zaměstnance s cílem zlepšit vnitřní klima budovy. 

Systém se v Japonsku a okolních asijských zemích používá více než patnáct let a má za sebou 
stovky realizací. V roce 2021 navíc získalo systémové řešení LUSSO COATING významné 
ocenění za úspory energie (Energy Savings) v rámci prestižní soutěže 2021 Energy 
Conservation Grand Prize. Po úspěšné registraci u ECHA nyní výrobce zahajuje expanzi na 
evropský trh. 

Řešení šité památkám na míru 

Pro památkovou péči je LUSSO COATING vítaným nástrojem právě proto, že respektuje její 
základní principy. Umožňuje ponechat dochovaná špaletová okna i jednoduchá skla na 
původním místě, nezasahuje do hmoty ani vzhledu památky, je plně reverzibilní povahy 
povrchové úpravy provedené zevnitř, a přitom přináší to, co správci potřebují: nižší provozní 
náklady, méně kondenzace a plísní, ochranu mobiliáře před UV zářením a lepší tepelnou 
pohodu pro návštěvníky i zaměstnance. Místo dilematu „obětovat okno, nebo platit vysoké 
účty“ nabízí třetí cestu – zachovat originál a zároveň zlepšit jeho užitné vlastnosti. 



Pro Národní památkový ústav, krajské a obecní správce, provozovatele nestátních otevřených 
památek i pro vlastníky budov v památkových rezervacích a zónách tak vstup tohoto systému 
na evropský trh představuje praktickou možnost, jak skloubit péči o architektonické dědictví 
s reálnými provozními úsporami a s plněním environmentálních cílů – a to bez jediného 
doteku na cenných původních oknech. 

Zachovat dochovaný originál a zároveň zlepšit jeho užitné vlastnosti bylo dlouho považováno 
za protichůdné cíle. LUSSO COATING ukazuje, že tomu tak být nemusí. Méně přehřívání v 
létě, omezení úniku tepla v zimě, výrazně méně kondenzace a tím i ochrana před plísněmi, 
ochrana mobiliáře a interiérů před UV zářením, konec lepení fólií a životnost prakticky bez 
omezení – to vše při plném zachování špaletových oken, jednoduchých skel a celkové podoby 
památky. Pro odbornou i laickou veřejnost jde o příklad toho, že citlivá péče o dědictví a 
hospodárný provoz mohou jít ruku v ruce. 

Více informací o systému LUSSO COATING je k dispozici na webu www.grandds.cz. 

 

                          

 


